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[bookmark: _Toc30112][bookmark: _Toc7028]前言

为了贯彻落实《云南省“十四五”消防救援事业发展规划》《云南省城乡消防专项规划编制工作方案》《云南省消防专项规划编制技术导则》等文件的要求，为建立消防基础设施完善、技术装备良好、体制合理、保障有力、适应经济发展和城乡建设特点的城乡消防安全体系，支撑和保障思茅区成为国际康养胜地、绿色经济产城融合示范区、面向南亚东南亚辐射中心的节点城市。为了完善思茅区消防安全体系，提高思茅区预防和抵御火灾的整体能力，提高消防队伍紧急处置各种灾害事故、抢险救援的综合能力，特编制《普洱市思茅区消防专项规划（2021—2035年）》（以下简称《规划》）。
《规划》是思茅区国土空间专项规划，也是消防安全领域的专项规划，是对一定时期内统筹城乡消防安全布局，促进公共消防设施和消防装备建设，提高消防救援能力作出的综合部署和专门安排，是思茅区消防建设和规划管理的基本依据。
《规划》期限为2021—2035年，近期至2030年，远期至2035年。规划包括思茅区全域和中心城区两个层次。本规划条款内所有文字中带有下划线的内容为强制性内容。    
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第1章 [bookmark: _Toc10651][bookmark: _Toc5714][bookmark: _Toc163761259]规划总则
[bookmark: _Toc30558][bookmark: _Toc12912]一  规划目的
本规划是在《思茅区国土空间总体规划（2021-2035）》的指导下， 依据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国消防法》《城市消防规划编制要点》《城市消防规划规范》（GB51080-2015）《乡镇消防队》 （GB/T35547-2017）《云南省消防专项规划编制导则》及其他相关法律法规和规范标准编制的专项规划，是指导思茅区消防建设和规划管理的基本依据。
本规划是总体规划层次的区级专项规划，将在未来较长一段时期内，发挥思茅区消防救援系统发展总体纲领的作用。凡在本规划区范围内进行与消防安全有关的各项规划编制工作和相关建设活动的任何单位及个人，均应按照《中华人民共和国消防法》的规定执行本规划。
[bookmark: _Toc24272][bookmark: _Toc163761261][bookmark: _Toc22464]二  规划原则
1.预防为主、防消结合。牢固树立“人民至上、生命至上 ”理念，构建与城乡发展相适应的消防安全布局。
2.依法治理、群防群治。提升消防工作法治化、规范化、社会化水平，创造良好的消防安全环境。
3.综合救援、转型升级。面对“全灾种、大应急 ”任务需要，完善应急救援功能，全面做好防灾减灾救灾工作。
4.把握全局、突出重点。从实际出发，结合思茅发展的重点地区，加强消防规划的针对性和可操作性。
5.统筹规划、分期实施。在国土空间规划的指导下，做到近远期结合，统筹兼顾，同步建设。
6.保护优先，节约集约。在严守“三区三线”以及历史文化保护线的基础上，对消防站（队）及消防基础设施用地选址布局严格按照相关标准、规范进行，做到节约集约利用土地。
[bookmark: _Toc163761262][bookmark: _Toc23377][bookmark: _Toc8040]三  规划依据
1.《中华人民共和国消防法》（2021 修正版）；
2.《中华人民共和国城乡规划法》（2019 修正版）；
3.《中华人民共和国土地管理法》（2019 修正版）；
4.《中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18 号）；
5.《消防培训基地训练设施建设标准》（GA/T623-2006）；
6.《城市消防站建设标准》 （建标 152-2017）；
7.《城市消防规划规范》 (GB51080-2015）；
8.《城市消防站设计规范》（GB51054-2014）；
9.《农村防火规范》（GB50039-2010）；
10.《建筑防火通用规范》（GB-55037-2022）；
11.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年版）；
12.《城市消防规划建设管理规定》（2015 年）；
13.《文物建筑消防安全管理十项规定》（文物督发〔2015〕11 号）；
14.《消防通信指挥系统设计规范》（GB50313－2013）；
15.《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974－2014）；
16.《乡镇消防队》（GB/T35547-2017）；
17.《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》（公消〔2017〕297 号）；
18.《关于加强城镇公共消防设施和基层消防组织建设的指导意见》（公通字〔2015〕24 号）；
19.《“十四五”国家消防工作规划》（安委〔2022〕2 号）；
20.《关于加强超高层建筑规划建设管理的通知》（建科〔2021〕76 号）；
21.《云南省“十四五”消防救援事业发展规划》（云政发〔2021〕24 号）；
22.《关于印发加强基层消防力量建设工作实施方案的通知》（云消（2022）95 号）；
23.《云南省城市消防规划管理规定》（省政府令第 112 号，2002 年）；
24.《云南省单位消防安全管理规定》（省政府令第 194 号，2015 年）；
25.《云南省消防专项规划编制技术导则》；
26.《云南省消防救援总队等6部门关于印发加强基层消防力量建设工作实施方案的通知》（云消（2022）95号）；
27.《普洱市国土空间总体规划（2021—2035年）》；
28.《思茅区国土空间总体规划（2021—2035年）》；
29.《普洱市城市消防专项规划（2015—2030年）》；
30.《云南思茅产业园总体规划修编（2021—2035年）》；
31.《普洱市主城区城市燃气专项规划（2015—2030年）》；
32.国家、省、市有关消防法律法规和技术规范等。
[bookmark: _Toc163761263][bookmark: _Toc5787][bookmark: _Toc7504]四  规划范围与期限
[bookmark: _Toc13097]（一）规划范围
规划范围为思茅区行政辖区内全域国土空间，包括思茅区全域和中心城区两个层次。
思茅区全域：思茅区行政辖区内全域国土空间，总面积约3877.42平方公里，包括思茅街道、南屏镇、倚象镇、思茅港镇、六顺镇、龙潭彝族傣族乡、云仙彝族乡。
中心城区：包括主城区（思茅街道、南屏镇主城区部分）、倚象片区、思茅产业园木乃河片区、思茅产业园莲花片区、普洱思茅机场综合片区和南岛河片区，面积为114.42平方公里。
[bookmark: _Toc4783]（二）规划期限
近期：2021—2030年
远期：2031—2035年
[bookmark: _Toc15283]五  强制性内容
本规划条款内所有文字中带有下划线的内容为强制性内容。强制性内容是对消防专项规划实施进行监督、检查、执法的基本依据。
第2章 [bookmark: _Toc13948][bookmark: _Toc163761264][bookmark: _Toc5143] 规划目标
[bookmark: _Toc7715][bookmark: _Toc3632][bookmark: _Toc163761265][bookmark: _Toc144306041]一  需求研判
（一）消防救援站（队）建设需求研判
思茅中心城区：从思茅中心城区近年发生火灾情况来看，火灾数量增量不大，从中心城区国土空间规划布局来看，规划期末产业用地增量主要在思茅产业园木乃河片区、思茅产业园莲花片区、南岛河片区。居住生活用地增量主要在梅子湖片区。增量空间用地都属于高风险区域。中心城区现状消防站仅有5座，而规划期末中心城区建设用地面积已达到57.21KM2，且中心城区呈组团式结构，现状消防救援站已远不能满足消防救援需求，需要增设消防救援站且达到相应等级标准，才能适应责任区面积，提高火灾风险防御能力，对于局部极高风险或重点消防单位区域，还应增设微型消防站作为补充来满足中心城区消防救援需求。
各乡镇中心镇区：各乡镇中心镇区是各乡镇人口、产业等要素集聚的中心，同时还承担着商贸、居住等功能，是乡镇人流、建筑密集的区域，是火灾易发性仅次于中心城区的区域。随着乡镇的发展，火灾风险也随着增加。目前各乡镇虽然都建有乡镇消防工作站，但用地规模、人员配备、消防装备等都不能满足乡镇消防队建设要求，为了完善思茅区消防救援体系，提高火灾抗风险能力，必须建设各乡镇消防队，以适应各乡镇经济社会发展。
城镇开发边界以外地区：城镇开发边界以外地区的建设用地呈现小而散的空间形态，主要为村庄建设用地，且伴随有一定数量的小而散的产业用地，绝大多数村庄和产业用地没有配置微型消防站，而且离消防救援站距离较远，火灾风险依然存在，因此为了提高城镇开发边界以外地区抵抗火灾风险的能力，应考虑配置相关的专职消防队或微型消防站，以提高初起火灾处理能力。
综上所述，思茅区消防救援体系应形成以消防救援站为主体，专职消防队以及微型消防站作为补充的消防体系，以满足思茅区消防救援力量发展需求。
（二）城镇综合应急救援需求研判
思茅区中心城区：思茅中心城区是思茅区城乡建设发展的核心区域，是人口密集、经济要素高度聚集的核心，是产业园区（思茅产业园木乃河片区、莲花片区）、文化中心（图书馆、博物馆）、商务中心（火车站片区商务中心）、商业中心（新城商业中心、老城商业中心）、大型商业办公综合体、综合交通枢纽（普洱高铁站、普洱思茅机场）、高等教育等人流密集区域，也是火灾易发区、其他突发事件高发区，必须配置完善的、高水平的综合应急救援力量，使中心城区具有强大的消防安全应急救援保障能力。
各乡镇：在思茅区国土空间总体规划中，思茅港镇、六顺镇被确定为重点镇，思茅港镇（省道228通过思茅港镇且拥有思茅港口）、六顺镇（国道227经过六顺镇）具有良好的交通区位优势，且具有良好的产业发展基础（思茅港镇商贸和旅游产业基础好，六顺镇工业基础好）。龙潭乡、云仙乡虽被定位为一般镇，但旅游资源也相对丰富，旅游产业具有良好发展基础。各乡镇目前消防设施比较缺乏（各乡镇虽然都建有乡镇消防工作站，但都未达到乡镇消防队建设标准，市政消火栓设施欠账较多、局部地区消防通道不通畅等），各乡镇中心镇区人口密集。对此应加强各乡镇综合应急救援力量的配置，构建完善的消防应急救援体系，保障区域应急救援工作平稳推进。
（三）消防安全体系研判
目前思茅区主要的消防安全救援设施主要分布在中心城区，且消防救援设施不够完善（如消防站配置不足），各乡镇虽然建有乡镇消防工作站，但都达不到乡镇消防队建设标准，各村庄几乎没有专职消防队或微型消防站，因此本次规划应依据国土空间总体规划，对思茅区消防安全救援体系进行统筹安排，建立与思茅区经济社会发展相适应的消防安全体系。并配备与消防安全体系相对应的消防人员以及消防供水、消防通道等消防支撑体系，提高思茅区抵御火灾的能力。
对思茅区内危化企业、易燃易爆品、燃气站、加油站、加气站、爆炸物品仓库、油库等进行统筹布局，并按相关要求进行拆并搬迁或预留防护距离。
规划形成以市政供水管网为主体，天然河湖、人工水体为补充的消防供水水源保障体系。建设覆盖全区的新型消防救援通信指挥系统。完善全区消防供电系统。依托城乡道路设置消防车通道，形成完善的消防通道网络系统。对高风险地区及重点消防单位增设微型消防站。
[bookmark: _Toc31817][bookmark: _Toc163761266][bookmark: _Toc24437]二  发展目标
[bookmark: _Toc7771]科学合理地确定消防设施的总体布局，对近远期的消防体系提出规划方案，指导城乡消防事业发展、消防基础设施的建设，为城乡经济和社会发展提供良好的安全环境和现代消防管理体系。
（一）总体目标
构建完善的思茅区消防安全体系，优化消防安全布局，使消防站点布局更加合理、消防基础设施更加完善、消防技术装备更加精良、消防信息化更加先进、消防人文环境更加和谐、应急救援组织更加健全，推进消防工作社会化、法治化、科学化、信息化进程，夯实消防安全基础，从根本上提高城乡抗御灾害综合能力并达到省内先进水平，适应思茅区社会经济可持续发展的需要。
（二）近期目标
[bookmark: _Toc22026]到2030年，立足思茅区城乡建设现状，补全公共消防基础设施和消防装备配备历史欠账，完善消防基础设施、构筑消防安全防御体系；形成以国家救援消防队为第一层次，专职消防队为第二层次，微型消防站为第三层次的覆盖城乡的专业灭火应急救援力量体系。
（三）远期目标
[bookmark: _GoBack]到2035年，形成功能完善、布局合理、道路畅通、防灾能力强的城乡消防安全布局，逐步建立宣传教育普及、监督管理有效、基础设施完备、技术装备先进、队伍精干、训练有素、保障有力、适应思茅区城乡和谐发展的要求的城乡消防安全体系，达到云南省消防先进水平行列，为思茅区的经济发展和城市建设提供良好的消防保障。
[bookmark: _Toc163761267][bookmark: _Toc10816][bookmark: _Toc6922]三  主要指标
落实上位规划要求，结合思茅区消防发展需求和实际情况，完善消防基础设施建设，强化消防救援能力，优化各类消防区域布局，增强全民防火意识和自救能力，逐步建立与经济发展相协调的现代化消防安全体系。主要规划指标详见下表。
	思茅区消防专项规划主要指标表

	指标大类
	序号
	指标名称
	单位
	目标值
	指标性质

	基本指标
	1
	人口规模
	万人
	57
	　

	
	2
	人口密度
	人/平方公里
	147
	　

	
	3
	消防栓数量
	个
	2500
	约束性

	
	4
	消防水源（含天然水源、取水平台）
	处
	22
	约束性

	消防服务
	5
	消防站服务人口
	万人/个
	<10
	预期性

	
	6
	社会消防职业培训覆盖率
	%
	100
	预期性

	科学布局
	7
	普通消防站（队）规划布局覆盖率
	%
	100
	约束性

	
	8
	乡镇专职消防队规划布局覆盖率
	%
	100
	约束性

	
	9
	社区、行政村微型消防站规划布局覆盖率
	%
	100
	预期性

	应急救援
	10
	省级、州市级消防训练基地和训练设施集群建设情况
	—
	按下达目标执行
	预期性

	
	11
	消防救援人员万人拥有率
	人/万人
	8
	预期性

	
	12
	执勤消防救援车辆增长率
	%
	≥20
	预期性

	
	13
	常规救援装备配备率（个人防护装备、灭火器材、抢险救援器材）
	%
	100
	预期性

	
	14
	特种灾害救援装备配备达标率
	%
	100
	预期性

	综合治理
	15
	十万人单位火灾死亡率
	人/十万人
	<0.18
	预期性

	
	16
	专职消防队员、微型消防站站长持证上岗率
	%
	100
	预期性
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[bookmark: _Toc27728][bookmark: _Toc20292][bookmark: _Toc163761268]第三章 规划全域火灾风险评估
[bookmark: _Toc19565][bookmark: _Toc163761269][bookmark: _Toc10847]一  火灾风险评估目标
结合思茅区城市火灾危险性评价指标体系，预测思茅区的火灾风险等级，然后针对不同火灾风险等级 提出规划指导性建议，从而指导思茅区消防基础设施的规划建设，优化消防安全布局，增强思茅区抵御火灾风险能力。
[bookmark: _Toc25991]二  火灾风险评估等级
Ⅰ级（低风险区）：几乎不可能发生火灾，火灾风险低，火灾风险处于可接受水平，风险控制重在维护和管理。
Ⅱ级（中风险区）：可能发生一般火灾，火灾风险性中等，火灾风险处于可控制的水平，在适当采取措施后可达到接受水平，风险控制重在局部地区整改和加大消防管控力度。
Ⅲ级（次高风险）：可能发生较大火灾，火灾风险性较高，火灾风险处于较难控制的水平，应采取措施加强消防基础设施建设和提高消防管理水平。
Ⅳ级（高风险）：可能发生重大火灾，火灾风险性较高，火灾风险处于难控制的水平，应采取措施加强消防基础设施建设和提高消防管理水平。
Ⅴ级（极高风险区）：可能发生重大和特大火灾，火灾风险性极高，火灾处于很难控制的水平，应当采取全面的措施对主动防火设施进行完善，加强对危险源的管控、强化消防管理和救援力量。
[bookmark: _Toc10472]三  火灾风险评估方法
利用GIS数字技术，采用模糊数学评估方法、层次分析法与专家赋值 法相结合的模糊层次综合评价法对思茅区火灾风险进行分析评估，评价火灾风险的三个主要内容：火灾易发性、火灾危险性、火灾易损性，评价主要内容详见下表。
	规划火灾评估因子权重

	一级指标
	二级指标
	权重

	
	
	二级权重
	一级权重

	火灾易发性
	人流密度
	0.50
	0.3

	
	建筑密度
	0.50
	

	火灾危险性
	危险化学品生产、储存场所
	0.40
	0.4

	
	物流园区
	0.25
	

	
	大型燃气设施
	0.20
	

	
	加油/加气站
	0.15
	

	火灾易损性
	重大区域交通设施
	0.30
	0.3

	
	高层建筑集中区
	0.2
	

	
	历史建筑
	0.2
	

	
	工业厂区
	0.15
	

	
	城中村
	0.15
	


[bookmark: _Toc163761270][bookmark: _Toc25215][bookmark: _Toc12645]四  火灾风险评估结果
通过综合叠加分析，思茅区的极高风险区与高风险区主要分布于中心城区（包括木乃河产业园区、莲花片区、倚象片区）；次高风险区主要分布于思茅港镇、六顺镇；中风险区主要分布于龙潭乡；低风险区主要分布于云仙乡。

[bookmark: _Toc163761271][bookmark: _Toc2921][bookmark: _Toc25599]五  高风险区域消防管控措施
[bookmark: _Toc163761272][bookmark: _Toc25657]（一）评价为极高风险区域的消防管控措施
对极高风险区域内的易燃易爆品、危化品、易爆品仓库、油库、燃气站等应加强消防管控，在空间布局上，应依据相关规范要求预留安全防护距离。
对极高风险区域应重点加强消防设施（消防站、消防给水、消防通信、消防通道等）的建设，完善消防救援设施网络体系。
对极高风险区域内的产业园区（如思茅产业园木乃河片区、莲花片区、南邦河片区）应优化产业布局，配备相关消防设施，完善消防设施体系。
加强消防安全教育宣传、增强相关人员消防安全意识。
（二）评价为高风险区域的消防管控措施
在评价为高风险的区域里，应合理控制人流密度、建筑密度，对现有建构筑物提高耐火等级，新建建构筑物应按一级耐火等级建设，不低于二级耐火等级，严禁建设三、四级耐火等级的建构筑物。在消防管控措施的基础上，增设消防站点，对于消防设施欠账较多的，应补足，对于新建地区，消防设施应与主体建设工程同步规划、审批、建设。提高抵御火灾的管理水平。
（三）评价为次高风险区域的消防管控措施
评价为次高风险的区域应在城乡规划布局中，严格控制高层建筑建设。对老城区要尽快推进城市更新改造，对城市功能进行梳理，对功能布局混乱的应予以置换清退，从根源上减少火灾隐患。同时要加强消防站点建设，打通老城区内的断头路，使消防通道畅通，对消防给水设施、通信设施等支撑系统应完善配置。积极探索智慧消防建设和智能化管理，提高防火救援能力。
（四）评价为中风险区域的消防管控措施
评价为中风险的区域应加强乡镇、村的消防治理，配建乡镇专职消防队、村庄微型消防站。构建乡镇、村消防救援设施体系。落实消防安全主体责任，加强消防安全培训，加强火灾隐患排查，对存在火灾安全隐患的要及时进行整改。完善消防日常管理制度，保障日常生产、生活稳定有序，减少火灾发生。
（五）评价为低风险区域的消防管控措施
配备或补齐消防救援站（队）、社区（村）、重点消防单位微型消防站，以及配备相应的消防人员及装备。
配套建设市政给水管网，同时按相关规范配建市政消火栓、消防水池、消防取水平台等消防取水设施。
低风险区域内用地功能布局应结构清晰，做到功能分区明确，不混杂，禁止建设易燃易爆危险品设施。
完善消防通道、消防通信、消防电力等消防基础设施，做到消防基础设施全覆盖。
[bookmark: _Toc23602]六  重点消防单位
（一）重点消防单位
依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部第61号令）、《云南省消防安全重点单位界定标准（试行）》和《云南省火灾高危单位消防安全管理规定》确定消防重点单位。
本次规划重点消防单位涉及的区域主要包括人员密集的工业区、物流仓储区、易燃易爆设施、商业中心区、高层建筑集中商务区、人员密集的文化中心、文化娱乐设施、体育中心、学校、医院、人员密集的地下空间、酒店、体育场馆、机场、铁路站场、公路客运站、码头、传统村落、文物保护单位以及历史建筑、党政行政办公区和重要设施区、城中村、老城区、砖木及木质结构等耐火等级较低建筑集中区等地区。
（二）重点消防单位管控措施
1.重点消防单位规划布局必须符合消防安全布局的相关要求，对不符合要求的必须限期整改以确保消防重点单位及周围环境的安全。
2.现有或新增消防安全重点单位应当根据相关法律规定，严格履行其消防安全职责，建立防火档案，完善防火巡查制度，开展经常性消防安全培训，制定灭火预案，按照国家规定配备各种消防设施和器材，设置消防安全标志，并定期组织检验维修，保障疏散通道、安全出口畅通，加强管理，严格监督，防止火灾事故的发生。
3.消防救援机构应对消防安全重点单位履行法定职责情况依法监督，重点检查，确保安全。
4.消防机构应当依照相关法律法规、省消防机构的规定，结合本地实际情况，适时将发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位确定为重点消防单位。
5.消防监督机构应严格按照相关规定对建筑工程项目，实施从设计、施工到竣工验收的全程监督审核，对新建的消防安全重点单位，提出消防安全要求。
6.重点消防单位应配置微型消防站、消防水池、消火栓等消防供水设施，保证消防通道畅通。
[bookmark: _Toc19977][bookmark: _Toc9988][bookmark: _Toc163761273]第四章 城乡消防安全布局
[bookmark: _Toc12458][bookmark: _Toc163761274][bookmark: _Toc16897]一  重点消防地区
依据火灾危险性大、损失大、伤亡大、社会影响大等因素，根据不同功能用地类型将重点消防地区划分为A、B、C三类。
A类重点消防地区以工业用地和物流仓储用地为主的地区，主要分布于思茅产业园木乃河片区、莲花片区、南邦河片区。
B类重点消防地区主要以居住用地、机关团体用地、科研用地、文化用地、教育用地、体育用地、医疗卫生用地、社会福利用地、商业用地、商务金融用地、娱乐用地、文物古迹用地为主的地区。
C类重点消防地区主要以公用设施营业网点用地、交通场站用地、供电用地、供燃气用地、通信用地、邮政用地、军事设施用地为主的地区，主要分布于中心城区、各乡镇中心镇区。
重点消防地区建设指引
A 类重点消防地区建设指引
主要为思茅产业园木乃河片区、思茅产业园莲花片区、思茅产业园南邦河片区的工业片区，倚象片区、南岛河片区、整碗、思茅港镇、六顺镇、龙潭乡的工业仓储用地。
1.工业区与居民区之间要设置一定的安全距离地带。
2.新建工业区建筑应建一级、二级耐火等级的建筑，控制三级建筑， 严格限制四级建筑。
3.储存易燃品的工厂和仓库，应尽量布局在新工业区内，同时配建完善的消防设施。
4.二类工业仓储应集中布局，尽量减小对周围环境的影响，并尽快完善其消防设施、加大消防监督力度。
B 类重点消防地区建设指引
主要为城镇居住区， 以及公共服务设施。如行政中心、商业集中区、文化中心、学校、医院、福利院、历史文化保护区等。
1.优先配套建设城市消防站及相关消防配套设施。
2.按规范要求同步建设市政消火栓，建设并充分利用建筑内消防水池、天然水源的固定取水点。
3.禁止新建油库、天然气储气站、液化石油气储配站等大中型易燃易爆危险品库区。
4.严格控制汽车加油（加气）站建设。
5.严格控制天然气设施及干管走廊位置和安全间距；严格限制危险品运输车辆线路，加强防灾疏散场地的建设。
C 类重点消防地区建设指引
1.现状位于中心城区的石油、化工及其它易燃易爆仓库，原则不再扩大建设规模，并逐渐减少其储存的易燃易爆危险品数量。
2.结合思茅区加油站专项规划，对现有及规划加油（气）站的建设统一布局。加强加油站建设的规划管理。统一审批权限，建立管理程序，明确审批标准。
3.对于新建易燃易爆危险品生产储存单位，在选址定点工作中，应严格按照“设在城市边缘且独立安全地区，并与人员密集的公共建筑保持规定的防火安全距离 ”的原则妥善选址。
4.燃气工程的设计、施工，应当由持有相应资质证书的设计、施工单位承担，并应符合国家有关技术标准和规范。
5.燃气管道布设应符合规定的防火间距要求和城市地下管线综合规划的要求，在有选择时，宜敷设在人行道或小区绿化带内。
6.在燃气设施的地面和地下规定的安全保护范围内，禁止修建建（构） 筑物，禁止堆放物品和挖坑取土等危害供气设施安全的活动。
7.加强日常的防火监督管理，开展经常性防火检查，及时消除火灾隐患。
[bookmark: _Toc32160][bookmark: _Toc27594]二  防火隔离带及避难疏散场地
思茅区防火隔离带主要包括铁路、高速公路、国道、省道、县道、河流水面以及城镇村道路等构成的防护廊道，铁路主要有中老铁路；高速公路主要有：昆磨高速、昆磨高速复线、思澜高速、思江高速；国道主要有：国道213、国道227；省道主要有：省道219、省道228、省道247；河流主要有：普洱大河（思茅河）、大中河、曼老江、五里河、龙潭河、那糯河、挖令河、南本河、长房河等。
避难疏散场地主要包括城镇村内的广场、公园以及运动场等。
[bookmark: _Toc32595][bookmark: _Toc26669][bookmark: _Toc163761275]三  一般消防地区
[bookmark: _Toc27696]将除城市重点消防地区、防火隔离带以及避难疏散场地以外的其他地区划分为一般消防地区。一般消防地区主要包括生态保护区（主要分布在思茅区西部、西北部和南部，涉及普洱五湖国家级湿地公园、糯扎渡省级自然保护区、太阳河国家级森林公园、太阳河省级自然保护区以及其他生态保护红线区域）、生态控制区（生态保护红线外的公益林、水源保护地、河流控制线和重要湿地等区域）、农田保护区（永久基本农田集中连片750亩以上的区域划定农田保护区，主要分布在思茅区西北部云仙乡和龙潭乡以及东部的倚象镇）、村庄建设边界以外地区（村庄建设边界以外的优质集中耕地、林地、牧草地等区域）。
一般消防地区应对措施
1.加强宣传教育，严格管控火源，以保障生态保护区的消防安全。
2.建立有效的消防安全管理体系，加强消防宣传教育和培训，严格控制火源和可燃物， 强化消防设施的维护保养，加强生态控制区的巡查工作，保障生态控制区的消防安全，减少火灾事故的发生。
3.加强巡查监管，加强宣传教育，有效地保障农田保护区的消防安全，减少火灾事故 的发生，确保农业生产的安全。
4.加强农村消防宣传教育，加强农村消防队伍和基础设施的建设，开展日常消防安全检查，强化弱势群体的消防安全监护工作，保障区域内的消防安全。
5.加快加大投入消防基础设施建设，配备以市政、天然水源或人工水池等消防水源。
6.建立完善的现代信息监控技术，对各区域实施全天候24小时动态全程火险情况监控，实现早发现、早报警、早灭火的目标。
7.加快消防通道、消防通信、消防供电等的投入，建立现代消防基础设施，为消防救援提供基础保障。
[bookmark: _Toc18102]四  消防通道及防火应急通道规划
[bookmark: _Toc3229][bookmark: _Toc23302]（一）城乡消防疏散通道规划
思茅区内各级公路是消防站执行任务及思茅区消防力量相互支援的主要通道，同时也是远距离安全疏散的主要通道，应根据《思茅区国土空间总体规划（2021—2035年）》等相关上位规划中关于道路交通规划的规定进行建设，并加强日常维护管理，保持良好通行状态。规划思茅区消防通道分为一级消防救援通道、二级消防救援通道、三级消防救援通道、物资运输通道四类，其中：
一级消防救援通道主要包括：昆磨高速、昆磨高速复线、思澜高速（思茅至澜沧）、思江高速（思茅至江城）以及主城区环城快速路。
二级消防救援通道主要包括：国道213、国道227、省道219、省道228、省道247、省道404。
三级消防救援通道主要包括：县道、乡道及城镇村内部道路。
物资运输通道：高速公路作为主要物资运输通道，铁路作为大型物资运输通道。
（二）防灾应急通道规划
依托高速公路、国道、省道、县道和城镇主、次干道、支路以及村庄道路，建设全方位的县域防灾救灾应急通道。加强城乡之间的国道、省道、县道等道路设施及其他基础设施线路的维护和保障，保证消防车通道的畅通。
加强城镇村防灾救灾应急通道的维护和畅通，满足消防车辆等救灾应急的通行要求。
依据思茅区现状及规划的道路系统以及防灾避护需求，依据道路等级、通行能力、抗震能力等，思茅区的防灾应急通道按级别可分为一级防灾应急通道、二级防灾应急通道与三级防灾应急通道。
一级防灾应急通道：规划思茅区一级防灾应急通道由高速公路、国道、省道及主要道路构成，主要满足区域之间跨辖区高效合作、增援以及区域内快速联动、协作的需求。主要包括昆磨高速、昆磨高速复线、思澜高速（思茅至澜沧）、思江高速（思茅至江城）、国道213、国道227、省道219、省道228、省道247、省道404、思茅主城区环城路等。
二级防灾应急通道：主要连接各乡镇的主要县道、乡道和连接各乡镇及景区的主要线路。
三级防灾应急通道：三级防灾应急通道以城镇主次干道、支路、居住区级道路、村庄主要道路为主，用于连接紧急（临时） 避护场所，是通往紧急（临时）避护场所必不可缺的通道，是受灾群众逃生的主要通道。
[bookmark: _Toc11582]五  危险品运输路线规划
（一）危险品运输路线规划
思茅区危险品运输路线由昆磨高速、昆磨高速复线、思澜高速、思江高速、中心城区东环线、国道227南邦河段、省道228、省道247构成。
应遵照《中华人民共和国消防法》、公安部的有关规定，严格城市危险品运输的审批、监督程序。严格规定和执行危险品运输路线，同时加强危险品运输单位和车辆的资格审查、发放延审程序，保证运输车辆的安全运输状况，减少事故发生率。
（二）危险品运输管理规定
尽可能减少危险品运输对中心城区、镇区安全造成的影响，对于爆炸品、剧毒品和过境危险品应绕过中心城区、镇区运输，一般不得穿越中心城区、镇区。
对于油品、燃气等城乡居民所必需的生活用品，其运输应避免穿越政 府机关、大型公共设施区、商业繁华区等重点区域和人口稠密居住区。
由于思茅区白天人流、车流相对较大，夜晚相对较小的特点，为确保危险品对思茅区境内影响最小，运输车辆应避开人流车流密集地段，而且应与人流车流高峰时段错开，让危险品运输车辆顺畅安全快速通过。
综合考虑思茅区内人、车出行特点和常年高峰流量因素，规定危险品的运输时间执行夜间（O:00-6:00）运输规定。
[bookmark: _Toc163761279][bookmark: _Toc7471][bookmark: _Toc13755]第五章 城乡公共消防设施体系规划
[bookmark: _Toc79][bookmark: _Toc163761280][bookmark: _Toc9454]一  消防救援场站（队）体系规划
为了适应思茅区社会经济发展以及消防安全救援需求，本次规划构建以思茅中心城区16座城市消防救援站（普洱市消防救援支队南屏特勤消防救援站、云南思茅产业园区木乃河片区特勤消防救援站、思茅区银生路一级消防救援站、思茅区龙生路一级消防救援站、思茅区洗马湖二级消防救援站、思茅区倚象片区二级消防救援站、思茅区曼歇坝小型消防救援站、思茅区同景片区小型消防救援站、思茅区普洱国际健康城小型消防救援站、思茅区华侨城片区小型消防救援站、云南思茅产业园区莲花片区小型消防救援站、云南思茅产业园区南岛河片区小型消防救援站、思茅区宁洱大道小型消防救援站、思茅区红旗会堂小型消防救援站、思茅区茶苑路小型消防救援站、普洱市思茅机场片区小型消防救援站）、1座普洱市消防救援支队战勤保障消防站、1座云南思茅产业园区南邦河片区小型消防救援站及普洱市消防救援支队训练基地为第一层级；4个乡镇专职消防队（思茅港镇一级乡镇专职消防队、六顺镇二级乡镇专职消防队、云仙乡二级乡镇专职消防队、龙潭乡二级乡镇专职消防队）为第二层级；高速公路（思茅至澜沧、思茅至江城高速公路。G8511昆磨高速公路和G8511昆磨高速复线）企业专职消防队、铁路（中老铁路、思茅至江城蒙自铁路）企业专职消防队、普洱思茅机场企业专职消防队、思茅港港口企业专职消防队、25处社区微型消防站、56处行政村微型消防站以及重点消防单位微型消防站为第三层级的消防救援体系。消防救援体系力求做到城镇村全覆盖，最终构建思茅区消防安全新格局。
[bookmark: _Toc113][bookmark: _Toc7976]二  消防救援站（队）布局原则和标准
[bookmark: _Toc23248]（一）布局原则 
1.陆上消防站布局应以消防队站接到出动指令后5分钟内可以到达其辖区边缘为首要原则。
2.普通消防站辖区面积不宜大于7平方公里，设于近郊区或城市新区且道路系统较为畅通的普通消防站，在满足接到出动指令后5分钟内可以到达其辖区边缘的原则条件下，可根据辖区的道路通行能力、建筑和人口密度，适当扩大辖区面积，但其面积不应大于15平方公里。 
3.根据国家对消防队伍要求除完成火灾扑救任务外，还要积极担当以抢救人员生命为主和参与配合处置多种综合应急抢险救援等职能的规定要求，在消防站布局的数量和密度方面特别是特勤消防站布局应结合以消防队伍为主体的综合应急救援体系的建设需要，充分发挥消防站的反应快速、训练有素和装备精良等方面的优势。
4.特勤消防站应根据其特勤任务服务的主要对象，设在靠近其辖区中心且交通便捷的位置。同时兼有其辖区灭火救援任务的特勤消防站，其辖区面积宜与普通消防站辖区面积相同。
5.消防站辖区划定应结合城市地域特点、地形条件和火灾风险（如消防重点地区）等因素，并应兼顾现状消防站辖区，不宜跨越高速公路、城市快速路、铁路干线和较大的河流分隔。
6.根据思茅区组团式布局和发展的特点，结合消防重点地区分布，城市消防站采取均衡布局与重点保护相结合的规划布局。
7.根据城乡统筹原则，在重点考虑中心城区消防站布局规划的同时，兼顾全区范围的中心镇，一般镇和农村地区的专职和志愿相结合等多种形式消防队站规划布局，与国土空间总体规划中提出的城镇发展目标相结合，使消防安全保障体系全面覆盖思茅区范围。
8.消防站理想布局形态与实际可用土地资源相结合的原则。
9.坚持统一规划、分期实施、近远期结合的原则，与思茅区社会经济发展和城市建设发展实际相结合，合理规划布局城市消防站数量，并与远期规划发展相衔接，合理布局和预控消防站建设用地。
[bookmark: _Toc25453]（二）建设标准
1.城市消防站建设标准
战勤保障消防站用地面积6200-7900平方米，建筑面积4600-6800平方米。
特勤消防站用地面积5600-7200平方米，建筑面积4000-5600平方 米。
一级普通消防站用地面积3900-5600平方米，建筑面积2700-4000平方米。
二级普通消防站用地面积2300-3800平方米，建筑面积1800-2700 平方米。
小型消防站用地面积600-1000平方米，建筑面积 650-1000平方米。
注：上述指标未包含站内消防车道、绿化用地的面积，在确定建设用地总面积时，可按0.5—0.6的容积率进行测算。
2.乡镇专职消防队建设标准
一级乡镇专职消防队用地面积 1000-1200 平方米，建筑面积 600-700平方米。
二级乡镇专职消防队用地面积 700-850 平方米，建筑面积 400-500平方米。
乡镇志愿消防队用地面积 350-500平方米，建筑面积 200-250 平方米。
3.规划新建消防队站用地面积指标确定
消防队站用地面积估算表
	项   目
	建筑面积（平方米）
	容积率估算
	用地面积（平方米）

	一级普通消防站
	2700—4000
	0.5—0.6
	4500—8000

	二级普通消防站
	1800—2700
	0.5—0.6
	3000—5400

	小型普通消防站
	650—1000
	0.5—0.6
	1100—2000

	特勤消防站
	4000—5600
	0.5—0.6
	6700—11200

	战勤保障消防站
	4600—6800
	0.5—0.6
	7700—13600

	一级乡镇专职消防队
	600—700
	——
	1000—1200

	二级乡镇专职消防队
	400—500
	——
	700—850

	乡镇志愿消防队
	200—250
	——
	350—500


[bookmark: _Toc26965][bookmark: _Toc19012][bookmark: _Toc163761281]三  全域消防救援站（队）规划布局
[bookmark: _Toc14696]（一）消防救援站（队）布局规划
规划按照《城市消防站建设标准》（建标152-2017要求），参考《思茅区国土空间总体规划（2021—2035年）》消防规划相关内容。思茅中心城区共设置消防救援站16座，详情如下：保留普洱市消防救援支队南屏特勤消防救援站、思茅区银生路一级消防救援站、思茅区龙生路一级消防救援站、思茅区红旗会堂小型消防救援站；改造提升云南思茅产业园木乃河片区小型消防救援站为特勤消防救援站；规划新建思茅区洗马湖二级消防救援站、思茅区倚象片区二级消防救援站、思茅区曼歇坝小型消防救援站、思茅区同景片区小型消防救援站、思茅区普洱国际健康城小型消防救援站、思茅区华侨城片区小型消防救援站、云南思茅产业园区莲花片区小型消防救援站、云南思茅产业园区南岛河片区小型消防救援站、思茅区宁洱大道小型消防救援站、思茅区茶苑路小型消防救援站、普洱市思茅机场片区小型消防救援站。在中心城区规划新建普洱市消防救援支队战勤保障消防站一座；在云南思茅产业园南邦河片区规划新建小型消防救援站一座；在思茅港镇保留在建普洱市消防救援支队训练基地一处。
（二）乡镇专职消防队规划
到2035年底，规划在思茅区全面建成乡镇专职消防队4个（其中一级乡镇专职消防队1个：思茅港镇一级乡镇专职消防队；二级乡镇专职消防队3个：六顺镇、云仙乡、龙潭乡）基础上，严格根据《乡镇消防队》（GB/T35547-2017）所规定的要求进一步强化乡镇专职消防队建设和装备配备。
思茅区消防站（队）总体布局一览表
	思茅区消防场站总体布局情况一览表

	序号
	所属乡（镇、街道）
	名称
	消防站类型
	建设时序
	用地面积（㎡）
	备注

	1
	南屏镇
	普洱市消防救援支队南屏特勤站
	特勤消防站
	现状保留
	12857.01
	现状保留

	2
	南屏镇
	云南思茅产业园区木乃河片区消防救援站
	特勤消防站
	近期改造提升
	10155.04
	现状为小型站

	3
	思茅街道
	思茅区银生路消防救援站
	一级消防站
	现状保留
	12485.85
	现状保留

	4
	思茅街道
	思茅区龙生路消防救援站
	一级消防站
	现状保留
	8491.24
	现状保留

	5
	南屏镇
	思茅区洗马湖消防救援站
	二级消防站
	近期建设
	3487.18
	规划新增

	6
	倚象镇
	思茅区倚象片区消防救援站
	二级消防站
	近期建设
	3575.82
	规划新增

	7
	思茅街道
	普洱市消防救援支队战勤保障消防站
	战勤保障站
	近期规划
	26361.66
	规划新增

	8
	南屏镇
	思茅区曼歇坝消防救援站
	小型消防站
	远期建设
	2591.57
	规划新增

	9
	南屏镇
	思茅区同景片区消防救援站
	小型消防站
	远期建设
	8257.81
	规划新增（预留物资储备仓库用地）

	10
	南屏镇
	思茅区普洱国际健康城消防救援站
	小型消防站
	远期建设
	4960.97
	规划新增（预留二级站规模）

	11
	南屏镇
	思茅区华侨城片区消防救援站
	小型消防站
	远期建设
	1016.13
	规划新增

	12
	思茅街道
	云南思茅产业园区莲花片区消防救援站
	小型消防站
	近期建设
	1030.08
	规划新增

	13
	六顺镇
	云南思茅产业园区南邦河片区消防救援站
	小型消防站
	远期建设
	1244.25
	规划新增

	14
	南屏镇
	云南思茅产业园区南岛河片区消防救援站
	小型消防站
	远期建设
	2216.04
	规划新增

	15
	思茅街道
	思茅区宁洱大道消防救援站
	小型消防站
	远期建设
	1164.3
	规划新增

	16
	思茅街道
	思茅区红旗会堂消防救援站
	小型消防站
	现状保留
	1894.15
	现状保留

	17
	南屏镇
	思茅区茶苑路消防救援站
	小型消防站
	近期建设
	非独立用地
	规划新增

	18
	倚象镇
	普洱市思茅机场片区消防救援站
	小型消防站
	远期建设
	1152.06
	规划新增

	19
	思茅港镇
	思茅港镇专职消防队
	一级乡镇专职消防队
	近期建设
	1107.61
	规划新增

	20
	六顺镇
	六顺镇专职消防队
	二级乡镇专职消防队
	近期建设
	830.89
	规划新增

	21
	云仙乡
	云仙乡专职消防队
	二级乡镇专职消防队
	远期建设
	799.76
	规划新增

	22
	龙潭乡
	龙潭乡专职消防队
	二级乡镇专职消防队
	远期建设
	805.02
	规划新增

	23
	思茅港镇
	普洱市消防救援支队训练基地
	消防训练基地
	现状保留
	30067.66
	在建


[bookmark: _Toc20471]（三）辖区划分
规划共划分21个消防辖区。其中中心城区划分为16个辖区，思茅产业园区南邦河片区划分为1个辖区，其余4个乡镇划分为4个辖区。
（四）企业专职消防队规划
考虑到高速公路、铁路、机场、港口的消防需求日益加大，建议在昆磨高速公路的服务区设置高速公路企业专职消防队，在中老铁路站场设置铁路企业专职消防队，在普洱思茅机场设置机场企业专职消防队；在思茅港镇港口设置港口企业专职消防队，并配备对应的消防装备，完善消防应急救援体系。
（五）微型消防站规划
1.消防安全重点单位微型消防站
按照重点单位分类标准对重点单位微型消防站实施分类标准设置，分为一类微型消防站、二类微型消防站、三类微型消防站。
规划保留现状已有的132处重点单位微型消防站，并督促其他按规定需要配建的消防重点企事业单位组建单位微型消防站。
2.社区（村）微型消防站
以救早、灭小和“3分钟到场”扑救初起火灾为目标，划定最小灭火单元，依托消防安全网格化管理平台和体系，发挥治安联防、保安巡防等群防群治队伍作用，结合“大岗位制”，明确消防安全管理人员和管理职责，完善消防安全制度，建立社区（村）微型消防站，积极开展初期火灾扑救等火灾防控工作。
思茅区共有25个社区及56个行政村，规划共设置81处社区（村）微型消防站。
[bookmark: _Toc163761283][bookmark: _Toc338][bookmark: _Toc21157]四 全域消防供水规划
[bookmark: _Toc13465]（一）城镇消防供水规划
1.各乡镇消防用水量预测
城镇消防供水系统主要由城镇给水管网、市政消火栓、消防水池以及池塘等自然水体组成。中心城区市政消火栓及消防水源的设置规划可参照中心城区消防规划章节相关内容。根据《思茅区国土空间总体规划（2021—2035年）》相关人口统计，各乡镇需储存消防水量如下：
	思茅区各乡镇需储存消防水量

	名称
	人口规模（万人）
	同一时间火灾次数
	一起灭火用水量（L/S）
	所需储存消防水量（m3）

	思茅港镇
	2
	1
	20
	144

	六顺镇
	1.1
	1
	20
	144

	龙潭乡
	0.9
	1
	20
	144

	云仙乡
	1.1
	1
	20
	144


2.各乡镇水厂水源规划
依据思茅区国土空间总体规划（2021—2035年）各乡镇水厂水源规划如下：
	思茅区各乡镇水厂水源

	序 号
	区域名称
	水源
	水厂名称 
	水厂规模（m3/d）
	规划状态 

	1
	思茅港镇
	大田河水库
	思茅港镇自来水厂
	2500
	规划新建

	2
	六顺镇
	背阴山水库
	六顺镇自来水厂
	800
	规划新建

	3
	龙潭乡 
	泡猫河水库
	龙潭乡自来水厂 
	1500
	规划新建

	4
	云仙乡
	大力气水库
	云仙乡自来水厂
	800
	规划新建

	合计
	5600


3.取水设施规划
各乡镇应结合具体情况，充分利用自然湖面、水塘、河流、沟渠等作为消防补充水源，并且在补充水源旁设置消防车取水平台以及通往取水平台的消防车通行道路。对自然水体缺乏的乡镇，应尽可能设置消防水池作为消防备用取水点。
4.消防供水规划
完善市政供水管网建设，供水管网应布置成环状、局部可以布置成树枝状，应在供水管网上布置消火栓，消火栓间距不应大于120m ，保护半径不应超过150m；当道路宽度超过60m时，应在道路两侧设置市政消火栓。2035年思茅区规划消火栓2500个。
（二）乡村地区消防供水规划
1.乡村地区应充分利用满足一定灭火要求的农用车、洒水车、灌溉机动泵等农用设施作为消防装备的补充。
2.乡村地区应设置消防水源。消防水源应由给水管网、天然水源或消防水池供给。具备给水管网条件的乡村地区，应设室外消防给水系统。消防给水系统宜与生产、生活给水系统合用，应满足消防供水的要求。不具备给水管网条件或室外给水系统不符合消防供水要求的乡村地区，应建设消防水池或利用天然水源。
3.当村庄在消防站（点）的保护范围内时，室外消火栓栓口的压力不应低于0.1MPa；当村庄不在消防站（点）保护范围内时，室外消火栓应满足其保护半径内建筑最不利点灭火的压力和流量的要求；
4.寒冷地区的室外消火栓应采取防冻措施，或采用地下消火栓、消防水鹤或将室外消火栓设在室内；
5.江河、湖泊、水塘、水井、水窖等天然水源作为消防水源时，应能保证枯水期和冬季的消防用水；应防止被可燃液体污染。
6.江河、湖泊、水塘、水井、水窖等天然水源作为消防水源时应设取水码头或通向取水码头的消防车道，且最低水位时吸水高度不应超过6m。
7.缺水地区可设置雨水收集池等储存消防用水的蓄水设施。
[bookmark: _Toc12941][bookmark: _Toc163761284][bookmark: _Toc18961]五 全域消防通信规划
[bookmark: _Toc27858]思茅区消防通信规划是为了负责协调和指导各乡镇消防通信系统的运行，以实现统一管理、协同作战和高效应急响应的目标。
1.在思茅区消防救援大队建立一个县级消防调度指挥中心：用于集中监视和管理各消防分控中心。该中心可以配备专门的人员，负责监控消防通信系统的运行状态、接收警报信息以及采取相应行动。
2.统一标准及要求：区级消防部门应制定一系列消防通信标准、技术指南和最佳实践，确保各乡镇消防通信系统的设计、建设和运行符合统一的标准和要求。这些标准和指南应涵盖设备选型、通信网络架构、数据传输安全、应急响应流程等方面。
3.区域合作与协调：区级消防部门应与各乡镇消防部门紧密合作，开展消防通信系统的需求调研与规划工作。这包括对各乡镇的消防需求、现有系统的状况和潜在风险进行全面评估，以制定科学合理的系统规划和发展方向。
4.技术支持与培训：区级消防部门应提供技术支持和培训，包括消防通信系统设备的选型、部署、调试和维护等方面的技术指导，以提高各乡镇消防人员的技术能力和操作水平，确保系统的正常运行和维护。
5.监督与检查：区级消防部门应建立监督和检查机制，对各乡镇消防通信系统进行定期的监督、检查和评估。这包括设备的运行状态、网络安全性、数据传输可靠性等方面的检查，以确保系统符合标准、安全可靠。
6.信息数据共享与协同：区级消防调度指挥中心应建立信息共享平台，实现各乡镇消防通信系统的数据共 享和信息互通。这有助于加强各乡镇之间的协同作战和信息共享，提高应急响应的效率和准确性。
7.应急演练与准备：区级消防部门应组织联合演练和应急准备活动，以检验各乡镇消防通信系统的协同性和应急响应能力。这有助于发现问题、完善流程，并提高各级消防人员的应急处置能力。
通过区级消防监控中心能够实现消防通信系统的整体统一管理、资源合理分配和技术支持，提高消防应急响应的效能和协同作战的能力，从而更好地保障人员安全和社会稳定。
到规划期末建立覆盖中心城区、乡镇、村庄、南邦河产业园区、茶马古道旅游区、普洱茶城旅游度假区等思茅区全域的现代消防通信网络系统。
[bookmark: _Toc8123][bookmark: _Toc26202][bookmark: _Toc163761285]六 全域消防供电规划
加强电源、变电站及电网等设施建设，弥补供电缺口，保证消防供电的安全可靠性；消防供电规划结合城市供电规划，加强电网建设与改造，提高电力系统的安全供电能力；按“用电负荷等级分类”，对于重要消防基础设施应保证双回路双电源设置。消防用电设备应采用单独的供电回路，并采取防火措施。加大消防监控力度，严格控制消防供电设备质量。
依据《思茅区国土空间总体规划（2021—2035年）》，到规划期末，思茅区新建 500kV 思茅变主变、220kV 倚象变、220kV 白云变、110kV 莲花变、110kV 物流园变、35kV 南岛河变、35kV 曼歇坝变、35kV 南邦河变、35kV 大平掌变、35kV 大车树变，改扩建 220kV 木乃河变，新建玉磨电铁（普洱段）220kV外部供电工程、110千伏翠云变至35千伏那次 T 线线路工程、35千伏龙潭变网架完善工程，改扩建35千伏云仙变至35千伏德化变线路工程，构建完善智能电网体系。
[bookmark: _Toc20548][bookmark: _Toc9212]第六章 乡村地区消防规划
[bookmark: _Toc9823]一 乡村消防安全布局规划
1.集聚发展类村庄消防安全布局
集聚发展类村庄是具有区位条件相对较好、人口相对集中、公共服务及基础设施配套相对齐全，农业、工贸、休闲服务等产业突出，资源条件相对优越、已有一定发展基础，对周边一定区域的经济、社会发展起辐射作用、具有一定发展潜力的村庄。对该类村庄提出以下消防安全布局要求：（1）新建工业仓储等用地与其他用地布局应分区明确，不得混杂交错布置，并与周围其他用地按相关规范要求预留消防安全距离。（2）新建各类零售商业、市场等应结合消防疏散场地布置，并配建完善的消防设施。（3）新建住宅密度不宜过高，且建筑耐火等级应为一、二级耐火等级建筑，严格限制三级，禁止建设四级建筑。（4）对已建设的村庄密集区，应适当疏散居民，对不符合消防安全布局要求的应按相关规范进行整改。
2.整治提升类村庄消防安全布局
整治提升类村庄是将继续保留且相对集中、但人口不再集聚大幅度增加，人居环境短板弱项多及村庄建筑风貌零乱，存量建设用地资源富余及国土综合整治潜力大、生态修复任务重的村庄。对该类村庄提出以下消防安全布局要求：（1）对原有村庄功能布局混乱的（如产业用地与居住用地相互交错布置）应进行用地功能置换以利于消防要求。（2）对居住人口密度较大的区域，应对其进行人口疏解，以降低火灾易发性。（3）对建设年代比较久远的村庄，应对道路系统进行疏通，以利于消防车通行。（4）对消防设施缺乏的村庄，应对其加大投资力度，补齐消防设施。
3.城郊融合类村庄消防安全布局
城郊融合类村庄是将城市及城关镇、行政级别为副县级镇、集聚人口数量10万人以上的镇、重点特色镇近郊区的村庄。对该类村庄提出以下消防安全布局要求：（1）改变原有村庄土地开发模式，明确土地使用功能，完善土地使用结构。（2）降低原有村庄人口密度，改善建筑质量，提高建筑耐火等级。（3）改善原有村庄消防供水系统，完善消火栓设置。（4）规范原有村庄商业经营行为，取缔临时商铺和占道经营的商业行为，以利于消防救援车通行。
4.特色保护类村庄消防安全布局
特色保护类村庄是将已列级保护及自然历史文化特色资源丰富的村庄。对该类村庄提出以下消防安全布局要求：（1）在特色资源保护范围内严格限制物流设施、商业设施、工业企业的进入。（2）特色资源保护区应与周边区域之间设置一定的安全距离。（3）搬迁与特色资源保护功能相抵触的产业用地，消除火灾安全隐患。（4）新建建构筑物，必须严格审批，除满足建筑使用功能要求外，还应保证满足消防防护要求。
[bookmark: _Toc15642]二 乡村公共消防设施规划
乡村公共消防设施是乡村地区的消防支撑系统，是乡村地区消防安全的重要保障，为此提出如下规划要求：
1.乡村消防站（队）配置要求：
乡村地区应根据人口规模、区域条件、经济发展状况及火灾危险性等因素设置乡镇消防队和微型消防站。
乡镇消防队的建设和装备配备可按《乡镇消防队》（CB/T35547-2017）建设标准执行。
微型消防站的设置应满足以下要求：有固定的地点和房屋建筑，并有明显标识；配备消防车、手抬机动泵、水枪、水带、灭火器、破拆工具等全部或部分消防装备；设置火警电话和值班人员；有专职、义务或志愿消防队员。
小型聚居点消防设施配置符合下列要求：村民家庭应配置不少于2具2kg的ABC型干粉灭火器；特殊人 群的住所应安装独立式烟感探测报警器，如“空巢老人”和分散养老特困人员等，宜设置消防车通道。
中型聚居点消防设施配置应在小型聚居点要求之上，同时符合下列要求：应设置室外消火栓系统；不宜设置室外消火栓且毗邻水源的，应设置消防取水口；宜设置电动自行车集中充电设施，或根据实际情况设置分户式智能充电装置。
大型、特大型聚居点消防设施配置应在中型聚居点要求之上，同时符合下列要求：应设置消防器材集中配置点；应设置应急消防广播系统，在紧急情况下发出警报和指令；宜因地制宜建立微型消防站。
2.乡村消防基础设施配置要求：
乡村应设置消防水源。消防水源应由给水管网、天然水源或消防水池供给。
具备给水管网条件的乡村，应设室外消防给水系统。消防给水系统宜与生产、生活给水系统合用，并应满足消防供水的要求。不具备给水管网条件或室外消防给水系统不符合消防供水要求的乡村，应建设消防水池或利用天然水源。
乡村应根据给水管网、消防水池或天然水源等消防水源的形式，配备相应的消防车，机动消防泵、水带、水枪等消防设施。
消防给水管道的管径不宜小于100mm，室外消火栓间距不宜大于 120m，三、四级耐火等级建筑较多的乡村，室外消火栓间距不宜大于 60m。
缺水地区宜设置雨水收集池等储存消防用水的蓄水设施。
乡村应设火灾报警电话。乡镇消防队与城市消防指挥中心、供水、供电、供气等部门应有可靠的通信联络方式。
设有农家乐（民宿）的乡村地区，其消防基础设施应与乡村基础设施统一建设和管理。
设有农家乐（民宿）的乡村地区建设给水管网时，应配置消火栓。已有给水管网但未配置消火栓的地区，村庄改造时应统一配置室外消火栓。无给水管网的地区，村庄改造时应设置天然水源取水设施或消防水池，山区宜设置高位消防水池。
砖木结构、木结构的农家乐（民宿）连片分布的区域，应采取设置防火隔离带、设置防火分隔、开辟消防通道、提高建筑耐火等级、改造给水管网、增设消防水源等措施，改善消防安全条件、降低火灾风险。
[bookmark: _Toc32049]三 乡村地区建筑耐火等级要求
1.农村建筑的耐火等级不宜低于一、二级，建筑耐火等级的划分应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。
2.三、四级耐火等级建筑之间的相邻外墙宜采用不燃烧实体墙，相连建筑的分户墙应采用不燃烧实体墙。建筑的屋顶宜采用不燃材料。
3.住宿与生产、储存、经营合用场所“三合一”建筑场所防火要求应符合《农村防火规范》（GB50039）的相关规定。
4.一、二级耐火等级建筑之间或与其他耐火等级建筑之间的防火间距不宜小于4m。
5.三、四级耐火等级建筑之间的防火间距不宜小于6m。
6.存放柴草等材料和农具、农用物资的库房，宜独立建造；与其他用途房间合建时，应采用不燃烧实体墙隔开。
7.既有建筑密集区的防火间距不满足要求时，应采取下列措施：（1）耐火等级较高的建筑密集区，占地面积不应超过5000m2；当超过时，应在密集区内设置宽度不小于6米的防火隔离带进行防火分隔。（2）耐火等级较低的建筑密集区，占地面积不应超过3000m2；当超过时，应在密集区内设置宽度不小于10米的防火隔离带进行防火分隔。
[bookmark: _Toc451]四 乡村火灾危险源管控
结合农村消防工作的实际，加强对农村地区的用火、用电、用气、用油等火灾危险源的管控，采取相应的技术防范措施，从源头上有效预防农村火灾的发生。
1.用火
（1）设置在居住建筑内的厨房应符合《农村防火规范》（GB50039）的相关规定。
（2）用于炊事和采暖的灶台、烟道、烟囱、火炕等应采用不燃材料建造或制作。
（3）多层居住建筑内的浴室、卫生间和厨房的垂直排风管，应采取防回流措施或在支管上设置防火阀。
（4）柴草、饲料等可燃物堆垛较多、耐火等级较低的连片建筑或靠近林区的村庄，其建筑的烟囱上应采取防止火星外逸的有效措施。
（5）燃煤、燃柴炉灶周围1.0m范围内不应堆放柴草等可燃物。
（6）燃气灶具及厨房的设置应符合《农村防火规范》（GB50039）的相关规定。
（7）火炉、火炕（墙）、烟道应当定期检修、疏通。炉灶与火炕通过烟道相连通时，烟道部分应采用不燃材料。
（8）明火使用完毕后应及时清理余火，余烬与炉灰等宜用水浇灭或处理后倒在安全地带。
（9）使用蜡烛、油灯、蚊香时，应放置在不燃材料的基座上，距周围可燃物的距离不应小于0.5m。
（10）燃放烟花爆竹、吸烟、动用明火应当远离易燃易爆危险品存放地和柴草、饲草、农作物等可燃物堆放地。
（11）五级及以上大风天气，不得在室外吸烟和动用明火。
2.用电
（1）电气线路的选型与敷设、用电设备、照明灯具的使用应符合《农村防火规范》 （GB50039）的相关规定。
（2）架空电力线路不应跨越易燃易爆危险品仓库、有爆炸危险的场所、可燃液体储罐、可燃、助燃气体储罐和易燃、可燃材料堆场等，与这些场所的间距不应小于电杆高度的1.5倍；10kV及10kV以上的架空电力线路不应跨越可燃屋面的建筑。
（3）严禁使用铜丝、铁丝等代替保险丝，且不得随意增加保险丝的截面积。
3.用气
（1）沼气的使用应符合《农村防火规范》（GB50039）的相关规定。
（2）瓶装液化石油气的使用应符合《农村防火规范》（GB50039）的相关规定，并严禁在地下室存放和使用，严禁使用超量罐装的液化石油气钢瓶，严禁敲打、倒置、碰撞钢瓶，严禁随意倾倒残液和私自灌气。
（3）燃气管道的设计、敷设及使用应符合国家标准《城镇燃气设计规范》（GB50028）的要求，并应符合《农村防火规范》（GB50039）的相关规定。
4.用油
（1）汽油、煤油、柴油、酒精等可燃液体不应存放在居室内，且应远离火源、热源。
（2）使用油类等可燃液体燃料的炉灶、取暖炉等设备必须在熄火降温后充装燃料。
（3）严禁对盛装或盛装过可燃液体且未采取安全置换措施的存储容器进行电焊等明火作业。
（4）对油品等可燃液体的储存、销售、使用等应符合《农村防火规范》（GB50039）的相关规定。
[bookmark: _Toc28797]第七章 特殊地区消防规划
依据《思茅区国土空间总体规划（2021—2035年）》，本次规划所指的特殊地区主要包括产业园区、仓储区、历史文化区、旅游景区等区域。
[bookmark: _Toc3636]一 产业园区消防安全布局规划
本次规划所涉及的产业园主要包括：思茅产业园木乃河片区、莲花片区、南邦河片区；以及思茅产业园以外的工业用地。
1.零散工业用地
对于零星分布于中心城区、各乡镇的工业企业，应清理整治工业与居住、商业、办公混合布局的区域，尽可能将工业用地置换成其他功能的用地，有计划地将零星工业企业搬迁至工业集聚区，以减少工业生产对周围的影响，消除消防安全隐患。同时要加强消防基础设施建设，形成良好的消防安全环境。
2.现已形成或正在形成的产业园区
现已形成的工业区发展日趋成熟，主要分布于思茅产业园木乃河片区、莲花片区，规划予以保留，重点是进行优化调整、填补，加强各项配套服务设施建设，加强和完善内部各类城市公共消防设施建设，改善消防状况，提高消防安全保障能力，对于部分涉及易燃易爆化学危险物品并对该地区有较大消防安全影响的工业企业进行转、并和外迁，严禁在禁止设立危险品的工业园区进驻危险化学品企业。
3.新建工业园区
新建工业园区主要分布在思茅产业园南邦河片区，新建工业园区主要通过完善合理的工业布局，落实整个工业发展的战略部署，优化工业内部结构，形成高效、外向、配套齐全、分工协作的完整工业体系；要求新的工业开发区内必须有明确的功能分区，避免再次出现工业、居住混杂的局面，同时建立相应的、完善的、有针对性的消防安全体系，做到工业园区及其配套消防设施同步规划、建设，以保障工业园区安全、长效发展。具体包括消防站的建设，消防供水设施消防通信设备以及消防车装备必须针对责任区范围内的产业类型进行配套设置。
[bookmark: _Toc6604]二 仓储区消防安全布局规划
1.普通仓储区消防安全布局规划
思茅普通仓储区主要分布在思茅产业园木乃河片区、莲花片区、南邦河片区、主城区西南部、倚象片区、南岛河片区以及各乡镇零星分布。对普通仓储区消防安全布局提出以下要求：
对思茅区中心城区、各乡镇仍存在的零星的小型仓储场所进行合理整合，在适当的位置设立集中的仓库区，引导商户将物品进行分类存储。仓库区建设严格按照国家法律法规和消防技术标准规范的要求，遵循安全适用的原则，配备相应的消防安全保障设施。
现有的与规划布局无矛盾的仓库区原则上保留，用作周转较快的城市商业网点及工业产品的批发仓和中转仓，这部分仓库须重点完善消防安全设施，明确与周边地区的消防安全间距，提高耐火等级，保证消防车通道和人员、货物的消防疏散场地不被侵占。
配合工业区、铁路、公路等的城市仓库区，应设在对城市中心区干扰小的工业区、铁路站场周围以及城市对外出口的主干道旁、高速公路附近等交通运输方便地区。作为城市中转性较强的中转批发仓库和工业产品仓库区，在仓库区建设和管理中须加大消防审查和监管力度。
2.易燃易爆危险品仓储区消防安全布局规划
本次规划所涉及的易燃易爆危险品仓储主要指思茅产业园木乃河片区和南屏镇的两家危化企业，以及加油站、燃气站等储存设施。对易燃易爆危险品仓储区消防安全布局提出以下要求：
近期对思茅产业园木乃河片区和南屏镇两家危化企业要加大消防检查力度，对不符合消防安全布局要求的，要限期整改，留出与周围用地或建筑的消防安全间距，对消防设施配备不足的，要按相关规范补足消防配套设施；远期建议搬迁，不再保留。
对不符合消防安全要求的加油站、燃气站应限期整改，并完善消防安全配套设施。中心城、镇区外围新建加油站应按城、镇区统一标准进行建设。
城镇建成区内的加油站，宜靠近城镇道路，但不宜选在城镇干道的交叉路口附近。
加油站油罐与周围设备，建（构）筑物的防火间距应符合规范要求。
燃气门站、调压站等储配站必须加强消防安全措施，应保证与周边建筑的安全间距、四周消防通道通畅及消防供水双水源。
新建的燃气调压站及分布式能源站应结合消防安全要求选址。
[bookmark: _Toc8568]三 历史文化区及文物保护单位消防安全布局规划
思茅区有中国传统村落1个（普洱市思茅区龙潭乡龙潭村南本小组）；有文物保护单位21处（石屏会馆、白马山茶马古道、菜阳河茶马古道、斑鸠坡茶马古道、六顺观音洞佛像、抚彝府裁决争端批示碑、六顺昭武都尉刀心亭墓、蛮蚌佛塔、戴家巷古建筑群、天民街古水井、过街楼古水井、龙王井古水井、大芦山仙人洞、蛮畔佛迹、糯扎渡茶马古道、糯扎山神庙、慢牛神庙遗址、骂木上寨神庙遗址、关山大榕树革命遗址、小干田茶马古道、勐茄户界碑），一般不可移动文物保护单位13处（郭步云墓、陶归礼墓、团山古矿洞、朱宝元故居、酒房缅寺遗址、蛮蚌大缅寺遗址、干沟厂铜矿遗址、南本缅寺遗址、龙潭傣族村竜林、六顺土司衙门遗址、竜竜茶马古道、红旗会堂、茶马古城）。对历史文化区及文物保护单位消防安全布局提出以下要求：
中国传统村落内人口密集的区域应进行人口疏解，对功能混杂的用地布局进行功能置换，新建建筑除符合传统村落相关控制要求外，还应符合消防安全要求，对道路系统进行梳理，疏通断头路，保障消防通道畅通。在传统村落内配建专职消防队、微型消防站、消防水池、消火栓等消防设施。消防水源应由给水管网、天然水源或消防水池供给。消防通道由传统村落对外交通及内部主要道路、次要道路及支路构成网络体系。消防器材主要配备灭火器材、破拆器材、个人防护装备、通讯器材、消防车辆等。
各级文物保护单位、历史建筑的使用性质必须符合有关法规， 严格控制其保护范围和控制建设地带，禁止堆放易燃易爆和可燃物品，现有危及保护建筑安全的易燃易爆设施、违章建筑应限期拆除和搬迁。开放宗教活动的文物保护单位，应严格加强火源管理，消除火灾隐患。
各级文物保护单位、历史建筑应按有关规定配齐消防设施，备好消防水源，保持防火间距，疏通消防通道。全国重点文物保护单位应根据国家有关规定， 配备特殊的消防安全设施。文物单位的重要部位，应安装自动报警灭火装置，并定期测试，保持完好。
凡与历史建筑保护区毗连的其他建筑，应有防火分隔墙和开辟防火通道。历史建筑保护区的通道、出入口必须保持畅通，不得堵塞和侵占。
[bookmark: _Toc16646]四 旅游景区消防安全布局规划
本次规划涉及的旅游景区主要有：茶马古道旅游区、普洱茶城旅游度假区。旅游旺季旅游流动人口较大，涉及的消防安全要求主要在景区内部及游客居住酒店及其他建构筑物。对旅游景区消防安全布局提出以下要求：
旅游景区应该设置消防通道，确保在紧急情况下能够快速、方便地到达火灾现场。消防通道的宽度、高度和标识应该符合相关规定，并在必要时进行醒目提示。
旅游景区应该配置相应的消防设施，包括灭火器、消防栓、消防泵等，以便在火灾初起阶段进行有效控制。同时，也应该对消防设施进行定期检查和维护，确保其完整性和可靠性。
旅游景区应该设置防火隔离带，将易燃、易爆物品与景区内的建筑、植被等分开，以降低火灾风险。同时也可以利用防火隔离带作为紧急疏散的通道。
旅游景区应该制定紧急疏散路线，以便在火灾等紧急情况下能够快速、安全地疏散游客。紧急疏散路线的标识应该明显易见，并定期进行演练和检查。
旅游景区应该确保有足够的消防水源，可以在火灾发生时提供足够的水源进行灭火。同时，也应该对消防水源进行检查和维护，确保其可靠性。
[bookmark: _Toc23767]第八章 森林消防规划
[bookmark: _Toc32612][bookmark: _Toc163761286][bookmark: _Toc5887]一 区域森林火险等级
思茅区域内森林覆盖率较高，根据“云南省第二次森林火险等级区划结果公示表”，思茅区森林火险等级为Ⅰ级。
[bookmark: _Toc17774]二 规划目标
[bookmark: _Toc16429][bookmark: _Toc163761287]加强森林火灾预警、预防、扑救、保障、宣传体系的建设，全面提升林火综合防控能力，建立森林防火长效机制，构建比较完备的“五网”（预警监测网、通讯指挥网、林火阻隔网、“以水灭火”网、空中护林网）、“四化”（火灾防控现代化、队伍建设专业化、扑救工作科学化、管理工作规范化）森林防火体系。使思茅区森林火灾受害率控制在0.3‰以下，确保不发生重大特大森林火灾，确保不因森林火灾发生重大人员伤亡。
[bookmark: _Toc31536]三 森林消防队伍及装备规划
[bookmark: _Toc27698][bookmark: _Toc163761288]对森林区实行消防分区，区间用利于防火的树种进行隔离。根据森林消防分区，加强思茅区森林专职消防队建设。在装备方面，交通工具、指挥通讯设备、灭火机具、宿营及野炊装备、防护装备，附属设备及应急森林消防队伍装备等，均需按LY/T2246-2014《森林消防专业队伍建设和管理规范》进行标准配置。
[bookmark: _Toc20342]四 林火阻隔带规划
林火阻隔网设置密度应根据自然条件、火险区等级、经营强度和防火要求确定。已开发和有条件的林区网格控制面积：一般人工林为100-200公顷；次生林和原始林为3000-5000公顷。
规划保留现状防火林带，并对其进行完善，并在现状格网控制面积大于100公顷的林区格网内新建防火林带，确保每个独立的林区格网面积不大于100公顷。
[bookmark: _Toc2674][bookmark: _Toc163761289][bookmark: _Toc9960]五 森林防火通道规划
森林防火道路分为四个等级，一级路应确保车辆能快速通过，可双向通行小型汽车。根据实地情况，可在一级路两侧或结合道路路面布设行人及非机动车通行慢道；二级路应确保车辆顺利通行，可结合道路路面布设行人及非机动车通行慢道；三级路为供行人及非机动车通行的慢道，应确保行人和非机动车顺畅通行；四级路为供行人通行的步道。
[bookmark: _Toc23081][bookmark: _Toc10436]六 森林消防水源规划
依托市政供水系统及覆盖全面的消防水池，充分利用天然水体和人工水体，保障消防供水的安全性和可靠性，为火灾扑救工作提供充足的水源。沿林区的游览防火区内的通车道路敷设供水管，较为独立且游客较多的人行步道侧也应敷设供水管，其管径不得小于DN150，在人流和游览设施较为集中的区域，按不超过120m设置一处消火栓，其他地区可放宽至300—400m。完善消火栓的日常管理和维护工作，建立消防水源地理信息系统。
[bookmark: _Toc15341][bookmark: _Toc30507]七 森林消防通信规划
防火通讯主要分为有线通讯和无线通讯两大类。在已建有线通信网的地区，应充分利用现有设备，以有线通信为主；未开发林区、飞播林区和林地面积较大，人烟稀少、交通不便的边远林区，均应采用无线通信。无线防火通信网点应从全局考虑、保证重点，逐级配网。
[bookmark: _Toc25674][bookmark: _Toc6403]八 森林火险预警监测系统建设规划
[bookmark: _Hlk163761127]逐步实现火险预警监测设施全区覆盖，部分设备向森林防火重点乡镇延伸，加强全区防火巡护能力，充分利用现有铁塔、电力、网络等公共资源建设视频监控系统和中继台，实现全区瞭望覆盖率95%以上的规划目标，确保火场对讲机信号无盲区，并在祭扫活动频繁的乡镇（街道）主要路口新建森林防火检查站，组织人员收缴入山人员携带的火种和易燃易爆物品。
[bookmark: _Toc282][bookmark: _Toc12622][bookmark: _Toc163761290]第九章 消防与综合防灾规划
[bookmark: _Toc30370]一 抗震规划
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）、《云南省各地抗震设防烈度表》中的划分结果，思茅全区（包括思茅街道、南屏镇、倚象镇、思茅港镇、六顺镇、龙潭乡、云仙乡）抗震设防烈度均为8度，设计基本地震加速度值为 0.2g。城市生命线系统和重要基础设施提高1个设防等级。
新建工程的选址定点必须符合国土空间规划的要求，选择有利于抗震的场地条件，并根据工程需要和有关勘察设计规范的要求进行详细的勘察、试验，确定场地土质情况和性质。新建建筑的抗震设计应严格执行《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）的规定和有关技术标准、规程要求。一般建筑物应符合所在区域抗震设防烈度的要求。特别重要的建设工程，应按照有关规定进行场地地震安全性评价工作。城市生命线系统和重要基础设施应按照《建筑物抗震设防分类标准》（GB50223—2008）要求，采取相应提高抗震能力的措施。
[bookmark: _Toc18703]二 人防规划
依据城市人民防空重要程度、人口、产业以及国土空间各功能区的发展情况，将思茅区人防威胁等级划分为一级防护区和二级防护区两大类。
思茅中心城区（主城区、倚象片区、思茅产业园木乃河片区、思茅产业园莲花片区、机场片区、南岛河片区）为一级防护区，是人民防空工程重点发展区域，将逐步形成以指挥工程为核心、人员掩蔽工程为主体、防空专业队工程和医疗救护工程为重点，各类工程配套的人民防空工程体系。充分结合地下空间开发，逐步形成地下空间网络，构建城市防护空间，提高城市防护效能。
各乡镇（思茅港镇、六顺镇、龙潭乡、云仙乡）的中心镇区以及思茅产业园南邦河片区为二级防护区，二级防护区结合自身实际情况和经济条件，以疏散保障设施建设为重点。
[bookmark: _Toc13289]三 综合防灾规划
[bookmark: _Toc30119][bookmark: _Toc163761291]1.加强预警系统建设
逐步推进建立完善的地震、气象等预警系统，提高预警的准确性和时效性，为应急响应和灾害防范提供有力支持。
2.加强灾害风险评估
对自然灾害频发地区进行灾害风险评估，识别潜在的风险点和脆弱环节，制定相应的防范措施和应对策略。
3.建立消防抢险救援多专业合作、多部门联动、社会信息与资源共享的抢险救援体系
各类消防队应当按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作，在救援任务中 与隧道交通、水上、地震、石油化工、建筑灭火、森林等队伍多专业合作。
建立与公安、应急管理、水务、供电、交通、气象、住建、城管、通信等部门联动训练机制，制定联合处置 突发事件的专项应急预案，并组织开展联合演练，提高救援合作效率，提高应对突发事件能力。医疗、应急避难 场所、应急物资等部门纳入应急管理系统，资源共享，共同应对突发灾害与紧急事件。
4.强化区域应急管理合作
制定联合处置突发事件的专项应急预案并组织开展联合演练，提高与周边其他县、市合作的跨区域处置突发 事件的能力。加强应急处置合作，根据区域内共性突发事件风险，共同研究对策，提高应对突发事件能力。
5.加快建立全区应急管理体系，提高处理急难险重任务能力
全面加强应对典型重大风险的能力建设和科技支撑的作用，结合急难险重任务的实际需要，运用大数据、云 计算等新技术，提高突发事件专业信息汇集、监测预警、应急决策和指挥调度能力，全面提升应急管理干部应对急难险重任务的能力。
6.结合实际，优化结构，进一步加强综合消防救援装备建设
高度重视消防队伍综合应急救援装备建设，装备建设从数量规模型向质量效能型转变，重点配备相应的消防 救援装备，全面提升消防部队综合消防救援装备建设水平，提高消防救援队伍综合消防救援能力。
7.加强应急救援训练，进一步提高应急救援实战能力
不断完善专业化训练方案，根据灾害事故救援演练计划，进行系统化、专业化、实战化培训，开展各类灾害 事故实战化训练，突出高层、地下、石油化工火灾扑救等专项训练，常态化开展复杂环境下的跨区域拉动实战演 练和联合实战训练，切实提高处置灾害事故的能力和水平。探索与专业机构建立合作机制，开展工矿救援、卫生 防疫、反恐处突等专业培训，适度拓展非主业的应急救援能力。
8.加强规范化管理，建立应急救援管理长效机制
提升应对大规模传染病、大地震、大洪水、泥石流等重大风险挑战的应急管理核心能力建设。推动各类应急 平台之间互联互通、数据交换、系统对接、信息资源共享。建立各部门协调配合长效机制，积极预防与应对各类 突发事件，确保及时救援。
9.推广普及消防知识
通过各种渠道和媒体，向公众普及消防知识和技能，提高公众的自救互救能力，进而有效预防火灾事故的发 生，减轻火灾带来的损失，实现社会消防安全水平的整体提升以及社会的安全稳定与和谐发展。
[bookmark: _Toc7017]第十章 中心城区消防安全布局
[bookmark: _Toc16753][bookmark: _Toc163761292][bookmark: _Toc11486]一 规划目标
根据国土空间总体规划，按照城市功能分区，综合考虑消防安全要求，对一些特定的可能危害城市消防安全的因素，诸如危险化学品生产、储存企业及大型物资仓库等进行统筹规划，控制可燃物、危险化学品设施的布点、密度及周围环境，控制火灾扩散和蔓延，控制消防隔离与避难疏散的场地及通道，控制灭火救援的空间利用条件，从而降低城市火灾造成的生命和财产损失，创造安全的生产、居住环境。
[bookmark: _Toc163761293][bookmark: _Toc31664][bookmark: _Toc13988]二 重点消防地区规划
确定城市重点消防地区的依据：火灾危险性大、损失大、伤亡大、 社会影响大。同时城市重点消防地区可根据城市特点和消防安全的不同要求分为以下三类，分别采取相应的消防和规划措施。
A类重点消防地区：以工业用地、仓储用地为主的重点消防地区，主要分布于木乃河片区、莲花片区、倚象片区与南岛河片区。
B类重点消防地区：以二、三类城镇住宅用地，公共管理与公共服务用地，商业服务业用地，文物古迹用地为主，主要分布于主城区、倚象片区、木乃河片区、南岛河部分区域。
C类重点消防地区：以公用设施营业网点用地、交通场站用地、供电用地、供燃气用地为主，主要分布于主城区、机场片区。
[bookmark: _Toc16922]三 防火隔离带与避难疏散场地
根据国家标准《城市消防规划规范》，城市防火隔离带是指为阻止城市大面积火灾延烧，起着保护生命、财产、城市功能作用的隔离空间和相关设施。
中心城区防火隔离带主要有中老铁路主城段、昆磨高速主城区段、南岛河段、思澜公路、思江公路、思景公路、环城东路、普洱大道、振兴大道、银生路、滨河路、永平路、茶城大道、宁洱大道、龙生路、茶苑路、曙光路等，以及思茅河、洗马湖、梅子湖、野鸭湖等自然水系。避难场所主要包括龙山公园、洗马湖公园、梅子湖公园、野鸭湖公园、木乃河公园以及红旗广场等。
[bookmark: _Toc24795]四 一般消防地区
思茅中心城区内除重点消防地区、防火隔离带及避难疏散场地以外的地区，确定为一般消防地区。
一般消防地区主要分布在主城区与各片区（倚象片区、木乃河片区、莲花片区、机场片区、南岛河片区）的建设用地外围地区的耕地、园地、草地等用地。
[bookmark: _Toc31308][bookmark: _Toc163761294][bookmark: _Toc5758]五 易燃易爆危险品场所或设施消防安全布局
[bookmark: _Toc7455]（一）易燃易爆危化品安全布局规划
思茅区中心城区现有危险化学品生产企业2家，分布在思茅产业园木乃河片区及主城区西南部。依据《云南思茅产业园区总体规划修编2021—2035年》木乃河片区重点发展绿色食品加工制造，生物医药（仿制药、现代中药与民族药、医药物流）、莲花片区重点发展新型建筑材料产业，现有的危险化学品生产企业与木乃河产业园区的产业定位不相符，因此建议未来将危险化学品生产企业搬迁。同时考虑到主城区西南部危化企业对周围环境存在潜在危险性比较大，因此建议搬迁。思茅中心城区（包括主城区、倚象片区、木乃河片区、莲花片区、机场片区、南岛河片区）不再新增危险化学品生产经营企业。
对易燃易爆危化品设施提出以下消防安全布局要求：
1.对中心城区现有易燃易爆危化品实行近期严格进行火灾危险管控（如不符合消防安全要求的应限期进行整改或关闭），远期实行搬迁措施。
2.建议在思茅区全域范围内统一规划设立危险化学品生产和储存企业的区域。在建议设立区内，允许设置危险品生产企业，但企业具体选址、用地规模、建设规模均在规划建设之前应作出进一步论证，并通过环境评估后方可进行建设。
（二）城市加油站、加气站消防安全布局规划
思茅区中心城区现有加油站共35处（如思茅通达加油站、思茅振兴加油站、思茅北郊路加油站、思茅滨河加油站、思茅茶城加油站、思茅二中站加油站、思茅滨河加油站二站、思茅茶源加油站等）。对符合消防安全布局要求的予以保留，对不符合加油站消防安全布局要求的，应限期进行整改。在城市新区建设的加油站、加气站，应严格按加油站、加气站消防安全布局要求及相关规范标准进行设计、审查、建设、验收。
对城市加油站、加气站提出如下消防安全布局要求：
1.充分调查研究城市车辆状况和油品的需求量，同时论证城市加气站设置 的可行性；深入研究其供求关系，作出城市加油站和加气站的合理布局。
2.城市加油站和加气站的布点，必须有利于油品运输路线的组织，尽可能减少油品运输的消防事故对城市造成较大消防安全影响。
3.严格控制城市加油站、加气站用地规模，明确其储油量和储气量规模。用地控制必须包括加油站和加气站建筑、设施、车辆修理、车行道路、隔离绿地等。
4.严格执行城市加油站建设规划审批、建筑审查、施工验收等消防监管程序，确保城市加油站、加气站的消防安全要求。
5.加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距，应全面贯彻《汽车加油加气站设计与施工规范（GB 50156—2012）》（2014版）的有关规定。
（三）城市燃气消防安全布局规划
思茅中心城区现有主要燃气站2处（南屏燃气站、木乃河燃气站），对现有燃气站若不满足与周围用地或建筑留有相关规范规定的安全距离应限期进行整改或关闭；未来在主城区西北部和倚象片区东北部各设置一处燃气站，新设置燃气站应与周围用地或建筑留有相关规范规定的安全距离，并严格对设计、施工进行审查、审批。燃气输送管道沿城市主次干道埋地敷设。
对城市燃气设施提出以下消防安全布局要求：
1.现有燃气站必须加强消防安全措施，应保证与周边建筑的安全间距、四周消防通道通畅及消防供水双水源。规划中拟建的燃气站应结合消 防安全要求选址，应保证与高压线走廊的安全间距。
2.燃气设施的规划和建设应符合相关规划、规范的要求，合理布置。
3.对不符合消防安全要求的液化石油气灌装厂（站）、 瓶装供应站、瓶组站应尽快限期关闭或强制整改，不再新建液化石油气灌装（站）。
4.对在道路以外敷设的高、中压燃气管道，应划分明确的管道保护范围，对侵占燃气管道通廊的违章建（构）筑物，应依法予以拆除。
5.新建住宅区燃气设备应设置集中燃气调压站、调压柜 或调压井，将楼栋式调压箱改造为集中调压。
6.燃气干管应设置防止泄漏和降压等紧急切断设施。
[bookmark: _Toc31087][bookmark: _Toc10705][bookmark: _Toc163761295]六 老旧城区消防安全布局
思茅中心城区老旧城区主要集中分布在南屏北部和思茅街道南部，老旧小区各种现状用地犬牙交错、功能布局混乱，建筑密集，建筑建造年代久远、建筑耐火等级低，居住人口密集，道路狭窄、道路交通不成网络体系，且部分道路是断头路，一旦发生火灾，消防救援车辆无法到达，同时老旧小区消防设施（如消火栓）配备也不完善，且欠账较多，总体来看老旧小区是火灾易发区，也是消防安全重点区域。
对老旧城区提出以下消防安全布局要求：
永久改造措施
1.明确老旧城区用地功能，完善土地使用结构。清理旧城区内工业仓库与居住区、商业办公区混杂地区，减少相互影响，消除火灾隐患。
2.降低老旧城区的人口密度。在严格控制老旧城区的人口增长的同时，开发建设具有较强吸引力的新居住区，用以逐渐疏散旧城区内过分拥挤的居住人口。
3.改善老旧城区的建筑质量，提高建筑耐火等级。老旧城区现状耐火等级较低的旧房、危房，通过旧城改造进行维修和拆迁，提高老旧城区建筑的耐火等级。
4.降低老旧城区建筑密度。在旧城改造中严格控制建筑间距，保证改造后的居住区通风、采光条件良好，消防通道和防火隔离带等符合消防要求，改造后老旧小区建筑密度控制在30%—35%之间。
5.开发建设具有吸引力的居住区，分散老旧小区较为集中的人流出行，减轻老旧小区人流集中、车辆拥挤的交通压力，保证老旧小区消防快速出动。
过度改造措施
1.在未能全面开展“ 三旧建设改造”的过渡时期， 加快旧城区的消防通道和防火隔离带建设。
2.改善旧城区消防供水系统，完善城市消火栓的设置；保证消防供水的流 量和压力，以市政供水、自然水体和人工消防水池相结合，形成保障有力的消防供水体系。
3.加强旧城区供电系统改造；清理拆换室内外已老化的电力线，结合旧城改造，旧城区10KV供电线路必须埋地，降低因室内外电力线老化短路引起火灾的频率。
4.规范旧城区的商业经营行为，取缔旧城区内临时商铺和占道经营的商业行为，清除“ 三合一”店铺和作坊。
5.旧城消防站配置消防摩托车、手提泵等小型装备；加强消防安全教育，倡导家庭配置小型家庭式灭火器材，组建义务责任队伍。
[bookmark: _Toc163761296][bookmark: _Toc21044][bookmark: _Toc20712]七 历史文化保护区消防安全布局
思茅中心城区历史文化主要包括历史文化保护重点区域、历史地段、历史建筑，市级文保单位、区级文保单位、尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物以及相关历史环境要素。其中市级文保单位有石屏会馆、区级文保单位有戴家巷古建筑群、龙王井古水井、过街楼古水井、天民街古水井、抚彝府裁决争端批示碑；尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物主要有茶马古城。历史建筑有红旗会堂。历史文化区集中分布在红旗会堂、珠市街、石屏会馆一带。历史文化建筑主要是土木结构建筑、建筑密度大，容易引发火灾，造成历史文化遗产损失，因此历史文化保护区也是重点消防地区。
对历史文化保护区提出以下消防安全布局要求：
1.历史文化保护区保护范围内限制物流设施、商贸批发市场及工业企业的进入。
2.历史文化保护区与周边区域之间应设置一定的防火安全距离。城市的主要交通通道、危险品运输通道应避免分割、穿越历史文化保护区。
3.历史文化保护区内部布局则需要进行分类整治，控制危险源，改变不合理的用地结构。尽快搬迁与历史文化保护区功能相抵触的工厂、企业，消除火灾隐患。必要的生活服务设施，如燃气设施等，可以调整至历史文化保护区周边，设置必要的防火间距。
4.如需对历史建筑进行必要的修缮，应在专家指导下按原样修复，在满足建筑使用功能的需要，还要保证满足消防等保护要求。
5.与历史建筑相连的其他房屋，应有防火分隔墙和开辟防火通道。古建筑保护区的通道、出入口必须保持畅通，不得堵塞和侵占。
6.加强和完善历史文化保护区内消防给水设施、消火栓的建设，对老化设施要进行更新，对未设置的应限期补齐欠账。
[bookmark: _Toc25827][bookmark: _Toc32544][bookmark: _Toc163761297]八 商业商务区消防安全布局
思茅中心城区商务区主要分布在普洱高铁站片区，是高层建筑集中的区域，也是人流大量集聚的区域，由于建筑高度高、人流密集且伴随有大量地下商业、停车以及人防空间，因此一旦发生火灾，消防难度比较大，此区域是消防重点区域。中心城区商业区主要集中分布在主城区西北部、中部新区、老城区、野鸭湖沿岸、梅子湖沿岸、倚象片区中部、思茅产业园木乃河片区配套服务区、南岛河片区东北部、机场片区西北部，其他地区多呈点状分布。商业区建筑密度大、人流量也比较大，旧城区的商业区街道还比较狭窄，消防配套设施也不足，因此商业商务区也是消防重点区域。
对商业商务区提出以下消防安全布局要求：
1.建议思茅区编制商业网点规划完善商业网点布局，加快区级商业服务中心和各类专业市场建设，同时重点加强和完善上述各区域的消防基础设施配套建设。
2.完善现状商业区、批发市场的消防设施建设，加大现有商业、市场消防经费的投入。
3.清理整顿老城区以街当市、占道经营的市场。规范市场经营行为，应结合旧城改造，尽快迁入室内，保证消防车通道畅通。
4.改善现有商业服务设施的消防条件。部分商业区人流集中，车辆拥挤，建筑密度大，耐火等级低，消防通道、消防间距缺乏，消防设施不完善，规划要求这些区域增加汽车停车场，减轻交通压力，应结合旧城改造，增设消防通道和防火隔离带，完善消防设施，提高建筑耐火能力。
5.完善各类专业市场建设，中心城区内不再建大型专业市场，进一步规范完善城区与居民生产、生活密切相关的各类专业市场建设，深化消防设施的建设，形成良好的消防环境。其它专业批发市场主要包括生产、生活物品、建材、工业成品等专业批发市场，布局地点应主要选择在城市的外围、交通方便地区。
6.大型市场建设，应相应设置符合标准的人流集散广场、停车场和环形消防车通道，根据商品特性严格划分防火分区。
[bookmark: _Toc24592][bookmark: _Toc163761298][bookmark: _Toc31921]九 产业园区消防安全布局
思茅中心城区的产业园区主要分布在思茅产业园木乃河片区：重点发展绿色食品加工制造，生物医药（仿制药、现代中药与民族药、医药物流）；思茅产业园莲花片区：重点发展新型建筑材料产业。倚象片区东部和南岛河片区南部分布有少量产业用地。产业园区内建筑体量大、密度大，上班期间人流密度也比较大，并且产业园区内往往还存储有大量易燃性产品，一旦发生火灾，造成的经济损失也比较严重。为此产业园区也是消防重点地区。
对产业园区提出以下消防安全布局要求：
1.现状零散工业用地：加快零散工业改造，优先建设绿地、市政基础设施等公用设施，形成城市良好的生活、生产环境，消除旧城区的消防安全隐患。
2.现已形成或正在形成的工业区：加强和完善内部各类城市公共消防设施以及外部绿化带建设，加大消防管理力度，改善消防状况，提高消防安全保障能力。
3.新建工业开发区：新的工业开发区内必须有明确的功能分区，避免再次出现工业、居住混杂的局面，同时建立相应的、完善的、有针对性的消防安全体系，做到工业园区及其配套消防设施同步规划、同步建设。
4.工业区内配套建设的城市仓库区，对现有仓库区重点核查其周边消防设施、消防通道，新建仓库区确保与园区规模匹配。做好各功能区的规划，确保消防设施与园区同步建设。 
[bookmark: _Toc30284][bookmark: _Toc163761299][bookmark: _Toc21313]十 高层建筑消防安全布局
思茅中心城区高层建筑主要分布在普洱高铁站片区的商务中心片区以及主城区北部新区中部地段，高层建筑通常具有大体量裙房，建筑高度高、体量大、人流密度也大，并且还往往具有多层地下空间，建筑结构体系复杂（如高层主体建筑的筒体结构、高层裙房的框架结构），一旦发生火灾，人员疏散困难，消防救援需要消防登高车，消防救援难度高，因此高层建筑也是城市消防重点。
对高层建筑提出以下消防安全布局要求：
1.高层建筑建设，应疏密有序，布局合理。在城市建设中应严格控制高层建筑密度，减少或避免形成高密度高层建筑泛滥局面的开发模式。公共用途的高层建筑应结合城市开敞空间建设，居住用途的高层建筑应加大小区公共绿地或疏散空间控制。严格管理高层建筑外部防火间距、消防通道、停车场等。
2.保障高层建筑室外供水条件。消防供水应按照相关规范进行室外消防用水量校核，提高室外供水可靠性。
3.完善高层建筑防火法规，从高层建筑的设计、施工、管理等方面注重防火要求，从源头上避免高层建筑火灾的发生。
4.打造全方位、多层次 的消防教育网，增强民众的防火意识和自救能力。
5.加强高层建筑消防装备的配置及高层建筑防火审核工作，结合高层建筑高度，加强消防装备配置。
6.建立高层建筑信息库，实现消防设施的现代化和科技化。
[bookmark: _Toc27125][bookmark: _Toc163761300][bookmark: _Toc30717]十一 地下空间消防安全布局
思茅区中心城区地下空间主要集中分布在普洱高铁站片区的商务中心片区、普洱文化中心（图书馆、博物馆、科技馆）以及北部新区中部，其他地区零星分布。一旦发生火灾，地下空间具有人员逃生难度大，防火分区划分严格，地下空间消防要求比地上空间高，地下空间也是重点消防区域。
对思茅中心城区地下空间提出以下消防安全布局要求：
1.建议思茅中心城区编制思茅中心城区地下空间利用规划，并在其指导下进行，完善地下空间的消防设计，使地下空间的建设得以有序发展。
2.在城市规划中强化对地面出入口的预留控制；强化地下空间疏散通道与灭火救援通道的设置。
3.严格控制地下空间防火分区，配备地下空间应急消防救援队和消防救援设备。
4.强化对地下空间、下沉广场的设置与规划；在各地下空间单元之间设置开敞式的下沉广场，既可形成天然的防火、防烟分区，解决大空间需要设置防火墙带来的不便，又可方便联系周边地下空间，实现地下空间的互联互通。
5.严格控制地下空间的分区设置。设置防火分区，严格按规定面积划分 防火分区；设置防烟分区，强化防、排烟措施。
[bookmark: _Toc32287][bookmark: _Toc163761301][bookmark: _Toc21159]十二 对外交通站场
思茅中心城区对外交通站场主要包括普洱高铁站、普洱思茅机场枢纽、普洱长途汽车客运站（北站、南站）。普洱高铁站位于主城区西部中段，普洱思茅机场枢纽位于中心城区东部的机场片区，普洱长途汽车客运站（北站、南站）位于主城区北部和南部。对外交通站场具有建筑体量大、人流、车流密度大，人员结构复杂的特点，是极易引发火灾导致人员伤亡的公共场所，因此应作为消防重点区域考虑。
对外交通站场消防安全布局要求如下：
1.机场区除飞机保障用油外， 不应布局其他涉及易燃易爆化学危险物品的工厂和仓库强化机场油库的管理，完善各种消防设施和管理，加强机场专职消防队建设。
2.综合交通枢纽应充分考虑各种功能的消防要求，保证消防设施的配备。涉及地下空间的枢纽，在规划上做好地面设施的设置和预留，并结合下沉式开敞空间的设置，统筹考虑消防安全措施，设置适应大规模的疏散通道。
3.客运站场布局应具备足够的疏散通道和广场， 满足快速疏散的消防要求。重点明确功能分区，清理整顿站前广场，合理布局公交站场，与周边易燃建筑应保持足够的防火间距。
[bookmark: _Toc23715][bookmark: _Toc163761302][bookmark: _Toc637]十三 重要市政基础设施消防安全布局
[bookmark: _Toc1328]思茅中心城区重要市政基础设施主要包括：给排水设施、电力电信设施、燃气设施、邮政设施、环卫设施以及广播电视设施等。其中给水设施主要有：普洱第一自来水厂（位于洗马湖西北部）、普洱第二自来水厂（位于野鸭湖北部）、普洱第三自来水厂（位于主城区东北部）、普洱第四水厂（位于主城区南部）、思茅城区东部水厂（位于倚象片区北部）、木乃河水厂（位于思茅产业园木乃河片区中北部）；污水设施主要有：思茅第一污水处理厂（位于主城区西北部）、思茅第二污水处理厂（位于思茅产业园莲花片区南部）、南屏污水处理厂（位于主城区中南部）、西城污水处理厂（位于思茅产业园木乃河片区中部）、东城污水处理厂（位于倚象片区东北部）、曼歇坝污水处理厂（位于思茅产业园木乃河片区南部）、南岛河污水处理厂（位于南岛河片区中部）；电力设施主要有：李家寨变、三家村变、洗马湖变、城南变、物流园变、茶园变、莲花变、大寨变；电信设施主要有：主城区中心枢纽局机房、东郊局机房、南郊局机房、北郊局机房、倚象机房、南岛河机房；燃气设施主要有：南屏燃气站、木乃河燃气站、主城区西北燃气站、倚象燃气站。
对重要市政基础设施提出以下消防安全布局要求：
1.重要市政基础设施应依据相关专项规划进行建设，并与周围场地或建筑留有足够的消防安全防护距离。
2.严格加强重要市政基础设施的消防设计审查、审批手续，并监督实施。
3.对已建重要市政基础设施的消防设施建设不足的，要尽快补齐，对新建的要配套建设消防设施。
[bookmark: _Toc15030][bookmark: _Toc5569][bookmark: _Toc163761303]十四 城市防火隔离带规划
思茅中心城区防火隔离带主要包括中老铁路中心城区段、普蒙铁路中心城区段、昆磨高速中心城区段、主城区东环线（思茅产业园莲花片区至主城区经机场片区至昆磨高速复线）、城市主次干道及道路宽度大于6米的城市支路，思茅河及沿岸绿带，洗马湖、梅子湖、野鸭湖及沿湖周边绿带、农田等。
[bookmark: _Toc17549][bookmark: _Toc4625][bookmark: _Toc163761304]十五 城市防灾避难场所规划
思茅中心城区防灾避难场所主要包括各类广场（文化中心广场、红旗广场、世纪广场等）、公园（野鸭湖西部公园、木乃河公园等）、体育田径场、学校运动场等。
依据《思茅区国土空间总体规划（2021—2035年）》，思茅中心城区规划中心避难疏散场所1处，结合北部湿地公园和普洱文化中心广场一并设置，有效面积共53.81公顷，包括应急指挥、医疗卫生、救灾物资分发、专业救灾队伍驻扎等功能。
规划固定避难场所15处，包括市政府广场、普洱文化中心广场、普洱市第二中学运动场、大头坝水库南侧教育用地、红旗广场、白云路与滨河路交叉口教育用地、思茅第四中学运动场、世纪广场、思茅第一中学运动场、云南农业大学热带植物学院运动场、万人体育馆广场、普洱市第一中学运动场、普洱学院运动场、野鸭湖西部公园、木乃河公园，平灾结合使用，有效使用面积为28.20公顷。
紧急避难场所应结合社区公园、带状公园、停车场及街旁绿地建设，最低有效面积不应低于0.2公顷，数量不应少于50处。到规划期末，中心城区人均应急避难场所面积不低于1.5平方米。
[bookmark: _Toc30012][bookmark: _Toc163761305][bookmark: _Toc16385]第十一章 中心城区消防救援站及消防装备规划
[bookmark: _Toc8118][bookmark: _Toc11365][bookmark: _Toc163761306]一 消防救援站选址要求
消防站的选址是否合理，对于消防队能否迅速出动扑救火灾和保障消防 站本身的安全关系重大，因此在选择站址时，除了以接警后5分钟内消防队可以到达辖区边缘为主要原则外，还应符合以下条件：
1.消防站应选择在辖区中心或靠近中心的位置。
2.消防站站址应设置在交通方便，利于消防车迅速出动的地点。
3.消防站边界与学校、医院、幼儿园、托儿所、影剧院、商场等容纳人员较多的公共建筑的主要疏散口不应小于50米。
4.为确保消防站本身安全，与易燃易爆危险物品的厂（库）、储罐区、易燃材料堆场的安全间距不应小于200米，且应设置在该类建筑物、储罐区、堆场常年主导风向的上风向或侧风向。
5.消防站车库应朝向城市道路，至道路红线的距离不应小于15米。
6.消防站和居住区宜具有一定距离，以使消防人员的训练和出勤与人们的日常生活互不影响。
7.消防站不宜设在综合性建筑物中。特殊情况下，设在综合性建筑物中的消防站应自成一区，并有专用出入口。
8.消防站设置在公路建筑控制区范围外，同时需满足《公路安全保护条例》中与公路建筑控制区边界外缘距离的规定。
9.消防站设置位置需满足和高速公路距离的若干要求规定。
[bookmark: _Toc23307][bookmark: _Toc26079]二 消防救援站需求预测
规划至2035年，思茅区中心城区城镇建设用地面积为57.21km²，以普通消防站消防责任区面积控制在7km²以内的标准来计算，规划期末思茅区中心城区大约需要配置9座一级普通消防站。考虑到思茅中心城区城市结构是组团式结构，尤其思茅产业园莲花片区、南岛河片区、机场片区离主城区相对比较远，因此必须单独配置消防站，思茅产业园木乃河片区、倚象片区建设用地规模相对比较大，也必须单独配置消防站。基于以上考虑以及结合思茅中心城区实际情况，本次规划中心城区共需配置16座消防救援站和1座战勤保障站。
[bookmark: _Toc9686]三 消防救援站布局规划
[bookmark: _Toc5716]（一）消防救援站规划
为满足中心城区消防救援场站建设需求，结合城市功能空间结构、用地布局以及现状消防救援站的具体情况，本次消防规划保留4座消防救援站（普洱市消防救援支队南屏特勤消防救援站、思茅区银生路一级消防救援站、思茅区龙生路一级消防救援站、思茅区红旗会堂小型消防救援站）；改造提升1座消防救援站（云南思茅产业园木乃河片区小型消防救援站改造提升为特勤消防救援站）；规划新建11座消防救援站（思茅区洗马湖二级消防救援站、思茅区倚象片区二级消防救援站、思茅区曼歇坝小型消防救援站、思茅区同景片区小型消防救援站、思茅区普洱国际健康城小型消防救援站、思茅区华侨城片区小型消防救援站、云南思茅产业园区莲花片区小型消防救援站、云南思茅产业园区南岛河片区小型消防救援站、思茅区宁洱大道小型消防救援站、思茅区茶苑路小型消防救援站、普洱市思茅机场片区小型消防救援站）；规划新建1座战勤保障站（普洱市消防救援支队战勤保障消防站）。
（二）消防救援站责任区划分
依据《思茅区国土空间总体规划（2021—2035年）》，至2035年，中心城区范围面积为114.42km²，建设用地面积为57.21km²。根据《城市消防站建设标准》2017版，以及考虑到思茅中心城区组团式功能空间结构以及结合思茅区中心城区实际情况，确定将思茅中心城区划分为16个消防责任区，具体做如下划分：
思茅区银生路消防救援站责任区：该责任区范围指南至石龙路；北和西至中心城区范围边界线；东至茶城大道的区域。责任区范围面积为10.30km²（含耕地、林地等）。
思茅区宁洱大道消防救援站责任区：该责任区范围指北部至石龙路；西部至中心城区范围边界线；南至龙生路消防责任区边界线；东至宁洱大道、五一路、振兴大道北延长线。责任区范围面积为6.36km²（含耕地、林地、水面等）。
思茅区洗马湖消防救援站责任区：该责任区范围指西至振兴大道北延长线、茶城大道北延长线；北和东中心城区范围边界线；南至五一路、洗马湖南部边界线。责任区范围面积为12.79km²（含耕地、林地、水面等）。
思茅区红旗会堂消防救援站责任区：该责任区范围指北至五一路；西至宁洱大道；南至普洱市消防救援支队南屏特勤消防救援站责任区边界线；东至普洱大道。责任区范围面积为1.72km²。
思茅区龙生路消防救援站责任区：该责任区范围指北至思茅区宁洱大道消防救援站责任区边界线；西和南至中心城区范围边界线；东至振兴大道。责任区范围面积为11.56km²（含耕地、林地、水面等）。
普洱市消防救援支队南屏特勤消防救援站责任区：该责任区范围指西至振兴大道及振兴大道南延长线；南至中心城区范围边界线；东至普洱大道及国际健康城与梅子湖片区之间的规划道路；北至思茅区红旗会堂消防救援站消防责任区边界线。责任区范围面积为15.02km²（含耕地、林地、水面等）。
思茅区茶苑路消防救援站责任区：该责任区范围指北至洗马湖边界线；西至普洱大道南延长线；南至国际健康城北部村庄边界线；东至中心城区范围边界线。责任区范围面积为8.02km²（含耕地、林地等）。
思茅区普洱国际健康城消防救援站责任区：该责任区范围指北至国际健康城北部村庄边界线；东至国际健康城与梅子湖片区之间的规划道路；南和东至中心城区范围边界线。责任区范围面积为4.44km²（含耕地、林地等）。
思茅区华侨城片区消防救援站责任区：该责任区范围指北至中心城区范围边界线；西至中心城区范围边界线；南至华侨城片区与木乃河片区边界线；东至中心城区范围边界线。责任区范围面积为4.95km²（含耕地、林地等）。
云南思茅产业园区木乃河片区消防救援站责任区：该责任区范围指北至华侨城片区与木乃河片区边界线；西至中心城区范围边界线；南至中心城区范围边界线、木乃河片区与同景片区边界线；东至中心城区范围边界线。责任区范围面积为11.07km²（含耕地、林地、水面等）。
思茅区同景片区消防救援站责任区：该责任区范围指北至木乃河片区与同景片区边界线；西至中心城区范围边界线；南至中心城区范围边界线、同景片区与曼歇坝片区边界线；东至中心城区范围边界线。责任区范围面积为4.49km²（含耕地、林地等）。
思茅区曼歇坝消防救援站责任区：该责任区范围指北至同景片区与曼歇坝片区边界线；西、南、东至中心城区范围边界线。责任区范围面积为1.79km²（含耕地、林地等）。
云南思茅产业园区莲花片区消防救援站责任区：该责任区范围指南、东、北、西至中心城区范围界线。责任区范围面积为1.95km²（含耕地、林地等）。
思茅区倚象片区消防救援站责任区：该责任区范围指南至中心城区范围机场片区分界线，东、北至中心城区范围界线，西至茶苑路消防责任区范围边界线。责任区范围面积为10.14km²（含耕地、林地等）。
机场片区消防救援站责任区：该责任区范围指南、东、西至中心城区范围界线，北至中心城区范围界线与倚象片区分界线。责任区范围面积为7.98km²（含水面、耕地、林地等）。
南岛河片区消防救援站责任区：该责任区范围指南、东、北、西至中心城区范围界线。责任区范围面积为1.81km²（含水面、耕地、林地等）。
[bookmark: _Toc18667][bookmark: _Toc20897][bookmark: _Toc163761307]四 消防救援装备规划
（一）消防救援装备规划目标
1.规划“种类齐全，结构合理，优势互补，资源共享”的消防装备配备。
2.强化消防装备的作战效能，完善抢险救援装备的种类，提升消防部队的综合战斗力。
3.根据消防安全布局规划，规划在城市仓储区、易燃易爆危险品区、高层建筑密集区等区域的城市消防站，还需增加相对应的消防装备配置。
（二）消防救援装备规划
按照《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）、《消防员个人防护装备配备标准》要求配备消防装备外，结合思茅中心城区消防救援事业发展实际，规划新建思茅区洗马湖消防救援站、思茅区倚象片区消防救援站、按照城市普通二级消防救援站进行消防装备器材配备；新建思茅区曼歇坝消防救援站、思茅区同景片区消防救援站、思茅区普洱国际健康城消防救援站、思茅区华侨城片区消防救援站、云南思茅产业园区莲花片区消防救援站、云南思茅产业园区南岛河片区消防救援站、思茅区宁洱大道消防救援站、思茅区茶苑路消防救援站、普洱市思茅机场片区消防救援站按照小型消防救援站进行消防装备器材配备；云南思茅产业园区木乃河片区消防救援站经提升改造后按照城市特勤消防救援站进行消防装备器材配备；现状保留的普洱市消防救援支队南屏特勤消防救援站、思茅区银生路消防救援站、思茅区龙生路消防救援站、思茅区红旗会堂消防救援站，如果消防救援装备器材配备不足的，应按相应等级消防救援站的相关要求补配；普洱市消防救援支队战勤保障站按实际需求进行装备器材配备。
[bookmark: _Toc32317][bookmark: _Toc163761308][bookmark: _Toc31488]第十二章 中心城区公共消防基础设施规划
[bookmark: _Toc1417][bookmark: _Toc18375][bookmark: _Toc163761309]一 中心城区消防通道规划
[bookmark: _Hlk147825616]规划思茅区中心城区消防通道分为一级消防通道、二级消防通道和三级消防通道三个等级。
1.一级消防通道
一级消防通道是中心城区内各消防责任区之间的联系通道，承担中心城区内消防协防及支援等功能，主要担负消防站责任区内部及邻近责任区的消防出动的交通任务，应保证城市消防出动的快速性和可达性。
规划思茅区一级消防通道主要包括主城区与各片区（云南思茅产业园木乃河片区、云南思茅产业园莲花片区、倚象片区、机场片区、南岛河片区）联系道路（思澜公路、思江公路、环城东路）以及主城区与各片区的主干道路（普洱大道、振兴大道、滨河路、茶城大道、石龙路、林源路、茶苑路、龙生路、五一路）构成。
2.二级消防通道
二级消防通道主要是消防责任区内部的消防车道，主要承担消防责任区内火灾出警、救援、运输等功能，主要由中心城区次干道（同心路、永平路、白云路、人民西路、曙光路、鱼水路、老思澜路、木兰路、思景路）组成。
3.三级消防通道
主要由中心城区支路、小区路、组团路以及单位内部道路组成，是消防车道体系中最基本的组成部分。规划小区、组团内部消防车通道间距不应大于160米，转弯半径不应小于15米。
当建筑物的沿街部分长度超过150米或总长度超过220米时，宜设置穿过建筑物的消防车通道，消防车通道宽度不应小于4米，道路净空高度不应小于4米，尽头式消防车通道应设置回车场，回车场面积不应小于 12× 12 米，供大型消防车使用的不应小于18×18米。应设置易燃易爆危险品专用车道。重要设施及消防车取水水源应设消防车道。
[bookmark: _Toc7956][bookmark: _Toc24434][bookmark: _Toc163761310]二 危险品运输通道规划
[bookmark: _Toc31967]1.危险品运输通道规划
为了避免易燃、易爆、剧毒等危险品运输车辆穿越中心城区影响居民安全，规划形成以昆磨高速公路、思澜高速公路、昆磨高速复线以及主城区经机场片区至昆磨高速复线的城市快速路组成的危险品运输通道体系。
危险品运输时应尽可能避开城市商业区、办公繁华地带、城市居住人口稠密地带等重点消防保护地区。
思茅区中心城区危险品运输线路应遵照《中华人民共和国消防法》、公安部的有关规定，严格城市危险品运输的审批、监督程序。严格规定和执行危险品运输路线，同时加强危险品运输单位和车辆的资格审查、发放 延审程序，保证运输车辆的安全运输状况，减少事故发生率。
[bookmark: _Toc7179]2.危险品的运输通道管理
[bookmark: _Toc163761311][bookmark: _Toc11613]城市危险品运输应遵照《中华人民共和国消防法》和公安部的有关规定执行，严格城市危险品运输的审批、监督程序。
爆炸品、剧毒品和过境危险品绕城运输，以昆磨高速公路、思澜高速公路、昆磨高速复线运输为主，快速疏散，减少其在城区停留时间；城市居民生产、生活必需品运输，以外环路等道路为主。
危险品的运输线路、运输时间须按有关规范的规定，避开交通高峰期进行，并沿高速公路行驶，严禁穿越市区。综合考虑中心城区人、车流特点和常年高峰流量时间等因素，规定危险品运输时间为：夜间0:00～6:00。
危险品的运输确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，由相关管理部门为其指定行车时间和路线。
生活用小批量1吨以内易燃易爆气体、液体（不含易燃易爆品），在外环路应避开交通高峰和高温时段进行，具体实施办法由危险品运输管理部门确定。
危险品运输车辆应悬挂明显的标志旗号，沿指定的运输线路行驶，必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。
[bookmark: _Toc27674]三 消防供水规划
[bookmark: _Toc27990]（一）消防用水量
根据《思茅区国土空间总体规划（2021—2035年）》确定中心城区人口规模为55万人。根据《建筑防火规范》，城市室外消防用水量近期按同一时间火灾次数为3次，一次灭火用水量为85升/秒，火灾延续时间以2小时计，则消防水量为1836m3。
[bookmark: _Toc20557]（二）水源水厂规划
依据《思茅区国土空间总体规划（2021—2035年）》，中心城区水源以黄草坝调水工程、信房水库、纳贺水库、箐门口水库以及大寨水库为供水水源；规划保留现状思茅中心城区第一、第二、第三和木乃河4座给水厂，新建思茅城区东部水厂和第四水厂，其中思茅城区东部水厂供水规模 3.5 万立方米/日，占地2.2公顷；第四水厂，供水规模6万立方米/日，占地4公顷。
	位置
	水源
	水厂名称 
	水厂规模（万m3/d）
	规划状态 

	中心城区 
	黄草坝调水工程、信房水库、纳贺水库、箐门口水库、大寨水库
	第一水厂
	2
	保留 

	
	
	第二水厂
	2
	保留 

	
	
	第三水厂
	3
	保留 

	
	
	木乃河水厂
	0.5
	保留 

	
	
	整碗水厂
	0.5
	保留 

	
	
	第四水厂
	6
	新建

	
	
	思茅城区东部水厂
	3.5
	新建


[bookmark: _Toc695]（三）天然水源及取水平台规划
[bookmark: _Hlk147759116]思茅中心城区主要天然水源有思茅河、洗马湖水库、梅子湖水库、野鸭湖水库、马兰箐水库等。为充分利用天然水源，保证消防供水，规划结合河流和水库建设可供消防车取水使用的取水平台，并修建取水通道保证消防车出入。今后随着思茅区中心城区景观水系的建设，应对中心城区水体进行统一规划、分配和调度，保证景观水体四季常流，从而使沿河修建的消防取水平台有可靠的水源保障。自然资源、住建、水利、环保等相关部门应积极采取措施，加强管理，严格限制规划区内对地下水资源的开采。
依托中心城区思茅河、洗马湖、梅子湖、野鸭湖及马兰箐水库的便利水源，规划在中心城区共设置10处取水平台。
取水平台应采取保障消防车安全取水与通行的技术措施，消防车取水的最大吸水高度应满足消防车可靠吸水的要求。
[bookmark: _Toc19899]（四）消防水池
作为一种传统消防措施的消防水池，对于老城及建筑密集地区城市供水水压及水量不足的情况下较为有效、必要的消防供水设施，因此必须及早地规划建设。规划建议在老城区内、思茅产业园木乃河片区和莲花片区部分重要区域有条件的地方设置消防水池。消防水池可结合景观水体设置，消防水池水源可取自市政给水管网或利用城市中水，并留出消防车通道，从而形成较为完善的城市消防供水体系，为火灾扑救工作提供充足的水源保障。
（五）消防供水管网规划
供应消防用水的室外消防给水管网应布置成环状管网，在建设初期，可采用枝状管网，但应考虑将来有形成环状管网的可能。为确保环状给水管网的水源，向环状管网输水的输水管不应少于两条，当其中一条发生故障时，其余的输水管仍应能通过消防用水总量。在工业企业内，当停止（或减少）生产用水会引起二次灾害（如引起火灾或爆炸事故）时，对供水应有可靠的技术安全保障措施。为了保证火场消防用水，避免因个别管段损坏导致管网供水中断，环状管网上应设置消防分隔阀门将其分成若干独立段。为使消防队第一出动力量到达火场后，能就近利用消火栓一次串联供水，及时扑灭初期火灾，两阀门之间的管段上消火栓的数量不宜超过5个。
新建设的供水干管应严格按照国土空间总体规划和相关给水专业规划实施，对于老城区，应有计划、有步骤地对给水管网进行合理的技术改造，对供水管网网络结构进行优化调整，实现计算机优化调度，实时对管网的水量、水压进行监控，同时加强管道的检漏工作，最大限度地减少供水事故，提高管网的综合供水能力。
思茅区中心城区的新区供水管网主要沿主次干道布置成环状，以保证供水的稳定性和可靠性，对于老城区，应有计划、有步骤地对给水管网进行合理的技术改造，对供水管网结构进行优化调整，实现计算机优化调度，实时对管网的水量、水压进行监控，同时加强管道的检漏工作，最大限度地减少供水事故，提高管网的综合供水能力。
新建供水管网应严格按市政消火栓间距不大于120米的要求进行布置，对于消火栓欠账严重的老城区，应加强补齐旧账，完善消火栓设施配置。规划期末中心城区消火栓数量应达到1425个。
[bookmark: _Toc53]四 消防通信规划
消防通信系统规划由以下部分组成：消防通信指挥系统、有线通信系统、无线通信系统、图像传输系统、计算机辅助决策信息管理系统。
（一）消防通信指挥系统
思茅区消防调度指挥中心设在思茅区消防救援大队，实现集中受理火警，统一调度指挥，提供各类信息支援功能，以适应思茅区城市快速发展的要求。
（二）有线通信系统
有线通信系统采用“集中接警”的方式接警。至少能在同一时间内，同时受理来自市区的三起火警，从接警到下达出动命令的时间应不超过45秒。
指挥中心与各消防站点、专职消防队之间设置2对火警调度专线（1对为调度专线，1对为指令回线）。
消防调度指挥中心与主管部门领导以及供水、供电、供气、医疗急救、交通管理、环保、气象、地震等单位之间各设2对专线，增设数据传输和图像传输功能，以便发生火灾或其他灾害时开展统一调度和救援。
消防调度指挥中心与消防重点保护单位之间设1对报警专线（或专用电话），并具备自动报警功能。
建设基于GIS数据信息共享的三维实时街景平台，利用数字城市成果，整合“平安城市”监控网以及应急管理平台的数字城市信息。
（三）无线通信系统
无线通信系统作为城市火场增援、火场指挥和通信、火场图像传输和消防车辆动态管理的主要通信方式。火场无线通信为三级组网。
规划思茅中心城区无线通信系统由城市消防辖区覆盖网、现场指挥网、灭火救援战斗网三级网组成。
建立消防无线报警系统，在中心城区高层建筑、地下工程；银行、金融机构；公共娱乐场所；易燃易爆场所；大型商场、综合集贸市场；大型工矿企业；医院、学校、机场、变电站、邮电等重要场所安装无线报警装置。
（四）图像传输系统
消防站规划采用先进的数字化便携式无线图像传输系统，具备至少两 路的火场摄（照）像装置，能将火场图像传输到火场指挥台，火场指挥台能 接收、录制和显示火场图案。
（五）计算机辅助决策信息管理系统
增加和完善消防调度中心的各种信息数据。
加强专职技术人员的培训，学习消防计算机软件的应用。
与交通、电信、气象、地震、供电、供水等单位实行计算机联网， 达到资源共享。
建立消防灭火模拟演练系统，建立培训中心以提高指挥员灭火决策能力和组织能力，提高消防队员的灭火战斗能力和现场应变能力。
（六）通信设施规划
依据《思茅区国土空间总体规划（2021—2035年）》，在木乃河组团、莲花组团、普洱思茅机场（竜竜坝）组团各布局1处电信局所。中心城区东部预留的1处通信发展备用地以适应思茅区快速发展过程中的不确定性，给予通信行业一定的弹性发展空间。
[bookmark: _Toc13969][bookmark: _Toc163761313][bookmark: _Toc28542]五 消防供电规划
（一）保障中心城区公共消防设施的电力规划
1.加快城市电力设施的建设，为城市消防供电提供有效保障。
2.一、二级负荷密集地区宜建设分布式能源站，多方面保障消防电源，满足消防供电需求。
3.各级电网应贯彻“N-1”供电安全准则。
4.消防指挥中心、通信等重要部门应采用一级供电负荷。 消防站及其附属设施应采用二级供电负荷。
5.消防用电设备应采用单独的供电回路，其配电线路应穿金属管保护， 并采取防火措施。
6.在工程设计、施工、运行、管理中应严格执行“用电 负荷等级分类”的有关规定，确保建筑消防供电的可靠性。
（二）中心城区电力设施的安全消防规划
1.按照《电力设施保护条例》和国土空间规划规定，控制高压线走廊和保护变电站，并严禁在现状及规划的高压线走廊内和变电站周边建设易燃易爆设施。
2.旧城区、城中村及城乡接合部地区，应结合规划改造现状电网，更新老化电力线路和改善超负荷供电状况。
3.电力设施保护范围内应根据可能产生燃烧介质的不同和火灾扑救保护物的特性配备相应消防装备，强化电力设施的消防安全。
4.电力企业应建立各级人员防火责任制，广泛开展消防安全教育和防火安全检查，健全消防制度，强化消防监督管理。
5.加强居民用电安全教育，增强居民消防安全意识，增强自防自救能力。
（三）中心城区电力设施规划
依据《思茅区国土空间总体规划（2021—2035年）》，规划期末，将原城南变扩容（2×50MVA）、李家寨变扩容（3×50MVA）、三家村变扩容（2×50MVA）、洗马河扩容（3×50MVA），新建220kV倚象变（2×80MVA），新建110kV物流园变（2×50MVA），新建110kV大寨变（2×50MVA），新建110kV莲花变（2×40MVA），新建三家村变（110 千伏变）至110kV宁洗线的110kV的电力线、城南变（110千伏变）至倚象变的110kV电力线，同时强化城区10kV电力网络体系。
消防指挥中心，  消防队（站）供电系统应为双电源供电，负荷等级不低于一级负荷，必要时应配备发电机。
严格按照《电力线路防护规程》和电力规划控制要求，保护高压线路和变电站，高压走廊下不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其它影响安全供电的物品，不得兴建建筑物、构筑物。规划架空电力线路应避开易燃易爆设施，满足防火间距要求。
[bookmark: _Toc10053][bookmark: _Toc163761314][bookmark: _Toc20194]第十三章 消防协同社会抢险救援规划
[bookmark: _Toc163761315][bookmark: _Toc22895][bookmark: _Toc2910][bookmark: _Toc25269]一 消防协同
[bookmark: _Toc6516]（一）区域协同
[bookmark: _Toc27134]依据云南省及普洱市消防规划的相关要求，在思茅区或更大区域内的各级各类消防站（队）应建立起联勤联训、协同作战和跨域救援协作机制。统一消防管理工作流程和业务标准，加强重大火灾风险联防联控，编制联合消防救援预案，优化联合指挥、灾情通报、资源共享、勤务统筹等程序，全面提升区域消防救援协同作战能力。
消防救援应与思茅区周边的宁洱、江城、景谷、澜沧、勐海、勐腊等县进行消防联防联动，增强消防力量。
完善多部门、跨区域协同联动机制，形成各方齐抓共管、协同配合的消防新格局。
（二）部门协同
[bookmark: _Toc18993][bookmark: _Toc163761316]对于重大灾害事故处置中参战的公安、消防、医疗、水电气等救援力量，必须由政府实施统一领导和指挥调度。消防部队要主动加强同地方行业、部门和单位救援力量的协作和配合。加强消防部队跨区抢险救援作业，发挥优势互补，资源共享作用。要保障社会抢险救援各种力量的充分协调与配合，开展与各抢险救援队伍和社会单位的合成模拟演习，使各种救援力量充分熟悉职责和程序，提高队伍的快速集结和协同配合能力。
[bookmark: _Toc28218]二 社会抢险救援
1、 [bookmark: _Toc19212][bookmark: _Toc163761317]加强抢险救援组织指挥，构建以119为中心的指挥系统。社会抢险救援必须在统一指挥下行动，在科学决策中实施，在全面保障下处置，才能取得作战和处置的成功。因此，建立一套完善的社会救援组织指挥体系非常关键和重要。
2、 加强消防特勤队伍建设，适应特殊灾害事故抢险救援需要。面对日益增多的特殊灾害事故，要打赢攻坚和处置的硬仗，就必须建立和加强特勤消防队的建设。
3、 强化社会抢险救援训练和演练。社会抢险救援，特别是特种灾害事故处置，不能按传统的灭火训练科目实施训练，必须掌握更多的科学知识和专业技能。加强有针对性的训练，强化科技练兵。
4、 加强特勤装备建设，进一步强化社会抢险救援功能。工欲善其事，必先利其器。消防抢险救援特勤装备建设，必须着眼开展，依据思茅区和周边地区可能发生的特种灾害事故的情况加以考虑和配备。
5、 加强协同配合和跨区联动，形成社会抢险救援的作战合力。社会抢险救援是一项复杂的系统工作，涉及社会方方面面，需要诸多部门和单位共同参战，必须加强统一组织指挥和各方面的协作配合。
[bookmark: _Toc17841]第十四章 消防治理
[bookmark: _Toc163761318][bookmark: _Toc9270][bookmark: _Toc24735]一 智慧消防
[bookmark: _Toc18262]1.建设目标
到规划期末，智慧消防总体布局基本形成，消防救援数字化、智能化水平大幅提升。数字底座和大数据服务支撑体系基本建成，数字技术与消防救援中心工作深度融合，数据赋能业务和数字应用创新全面突破，网络 安全、运维保障能力全面提升，标准规范体系健全完善，初步实现火灾防控智慧高效、监管执法精准规范、作战指挥科学专业、队伍管理精细安全、网上办公智能便捷、应急通信数字转型，为消防救援事业高质量发展注 入新的“源动力”。
2.主要任务
（1）构建数字底座
依托电子政务外网、政务内网、指挥调度网、互联网和应急云、政务云等基础设施，不单独建设云计算、网络和存储等设施，对接并充分应用应急管理部数字底座，以自主可控为目标，建设统一身份认证系统、消防大数据库，开展数据治理，实现消防业务系统组织机构与人员信息统一管理、人员身份统一认证、数据资源统一汇聚、数据质量全面准确，支撑消防业务系统的高效开发和应用。
（2）建强大数据服务支撑平台
按照集约共享、共建共用原则，建设大数据交换平台、建设服务共享平台和打造大数据综合服务中心，对接并充分利用应急管理部大数据应用支撑平台，贯通数据“国道”“省道”“市道”，实现数据多渠道共享、 多形态共用、多方位研判，有力支撑六大业务应用领域。
到规划期末，基本完成大数据交换平台、服务共享平台和大数据综合服务中心建设，实现用大数据研判分析，全面支撑各业务领域和基层基础工作。
到规划期末，建成覆盖全区的全链条消防安全监管执法体系。实现统一接警调度、高效协同指挥和全要素、全链条辅助决策，基本建成现代化作战指挥体系。建成智慧化队伍管理体系。建成数字化应急通信体系。完成电子政务内网建设和应用，消防队伍各级全面完成终端和业务系统基于 IPv6的规模部署和应用工作，核心信息系统和关键硬件设备基本完成信创改造。
3.实施措施
（1）抓好网络数据安全
按照应急管理部统一安全标准和要求，以数据安全和应用安全为核心，基于零信任、分级保护、自主可控的安全理念，完善相关制度措施，通过健全基础设施、购买服务等方式提升安全感知、安全控制和应急处置能 力，深入推进信创改造和等保测评，开展电子政务内网建设和应用，构建全面、立体的网络安全体系。
（2）强化运行维护保障
持续建强运维团队，健全运行维护机制，打造稳定高效的运行维护体系，实现立体化实时监控、全覆盖资 源管理、自动化主动运维。
[bookmark: _Toc163761319][bookmark: _Toc27510][bookmark: _Toc9878]二 消防法制
加强消防法治建设，依法治火，依法管火，牢固树立消防法治观念，增强全民消防意识，完善消防行政权 力监督制约体系，提升消防工作法治化水平，提高全社会消防素质。
1.消防立法
依据国家或省级相关法律法规，根据地方实际，制定地方性的消防规定和标准，确保国家法律在地方得到有效贯彻和实施。加强对消防安全工作的组织和协调，确保各项消防安全工作的有效实施，以预防和减少火灾 危害，加强消防工作管理，发展消防事业，保护公共财产及公民人身和财产安全。
2.消防执法
根据相关法律法规和实际情况，采取相应的执法措施，以确保公共安全和消防工作的顺利进行。
加强对消防工作的考核，确保各级政府和相关部门切实履行消防工作职责，提高消防工作的质量和效率。加强对消防工作的责任追究，对失职渎职的单位和个人进行严肃处理，形成对消防工作的有效监督和约束。
通过公开消防行政许可、执法程序、处罚结果等事项，加强对消防行政权力的监督和制约，防止权力滥用和腐败现象的发生。加强对消防行政权力的规范管理，确保权力运行的合法、公正、透明。
[bookmark: _Toc8094][bookmark: _Toc19743][bookmark: _Toc163761320]三 消防文化
1.提升消防安全文化韧性
弘扬消防精神，推动消防安全宣传教育深入人心。通过评选表彰消防安全先进集体和个人，树立消防安全先进典型，使广大群众在身边找到榜样，感受到消防安全的重要性和必要性。鼓励社会大众积极参与社会公益 活动、开展宣传教育等方式，提高公众对消防安全的认识和重视程度，使广大群众认识到火灾的危害性和消防安全的重要性。加强与政府、行业协会等各方面的沟通与合作，不断调整和完善消防安全管理体系，适应不断 变化的社会环境和市场需求，共同推动消防安全事业的发展。
2.深化消防宣传多元融合
加强与社会力量的联动、结合实际案例，整合多方资源、拓展宣传渠道、创新宣传形式，更好地提高消防宣 传的效果，增强公众的消防安全意识。
发挥宣传矩阵效应，推动消防宣传在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合。不断创新思路和方法，加强与政府、企事业单位、社区组织、媒体机构等各方面的合作，共同推动消防安全事业的发展。
3.深化消防安全基础教育
将消防安全基础教育纳入学校教育内容，制定相应的教学计划和教材，确保学生接受系统的消防安全教育。定期开展消防安全知识讲座、消防安全演练等活动，增强学生的消防安全意识和自救自护能力。通过举办消防 知识竞赛、消防运动会、制作消防宣传品等方式，推广校园消防文化，培养学生的消防安全意识和参与意识。组织学生参观消防队站、安全教育馆等场所，让学生亲身感受火灾的危害和消防安全的重要性。运用现代信息 技术手段，制作数字化消防宣传资料、消防安全教育游戏等，通过互联网向学生传播消防安全知识，增强宣传效果。
4.加强全民消防安全培训
积极开展针对不同年龄段和群体的消防安全培训，如针对老年人的家庭防火、针对儿童的火警报警等，增强全社会的消防安全意识和能力。根据不同行业和群体的需求，制定系统的消防安全培训计划，包括培训内容、 时间、地点等。
5.强化消防科普阵地建设
建设具有科普教育功能的消防主题馆、博物馆等场馆，向公众展示消防安全知识和技能。编写和推广适合不同年龄段和群体的消防科普读物，提高公众对消防安全的认识和理解。
6.提升全民消防安全素质
鼓励公民积极参与消防安全活动，如参加消防演练、志愿者服务等，增强公民的消防安全意识和责任感。通过政府部门、消防部门、社会团体等多种渠道实施培训，扩大培训覆盖面和影响力，提高全民的消防安全素质。
[bookmark: _Toc163761321][bookmark: _Toc25565][bookmark: _Toc26176]第十五章 规划传导与衔接
本规划为思茅区区级消防专项规划，需要强化《思茅区国土空间总体规划（2021—2035年）》对本规划的传导落实，在《普洱市消防专项规划（2021—2035年）》的指导和要求下，重点从消防设施空间配置方面采用“实线控制、虚线控制、点位控制、指标控制”等差别化的控制方式，保障消防设施用地落地，以便将本规划主要内容纳入国土空间详细规划的编制和修改。
[bookmark: _Toc21315][bookmark: _Toc9880]一  落实上位规划相关要求
规划应落实《普洱市“十四五 ”消防救援事业发展规划》《普洱市消防专项规划（2021-2035）》提出的普洱市消防事业发展目标、主要消防救援设施、消防队伍、消防装备、战勤保障建设任务及相关要求。结合 《思茅区国土空间总体规划（2021-2035 年）》发展定位，明确思茅区消防救援事业发展的近远期目标，优化思茅区消防安全布局，完善公共消防设施建设，提升消防基础设施保障水平，强化消防救援能力建设，落实城乡消防治理，构建集约高效的思茅区消防系统网络格局。
[bookmark: _Toc20224][bookmark: _Toc27784]二  强化专项规划横向衔接
规划充分衔接《思茅区“十四五”综合交通发展规划》《普洱市主城区城市燃气专项规划（2021—2035年）》《普洱市主城区加油加气站布点专项规划（2021—2035年）》《普洱市主城区城市给水专项规划（2021—2035年）》等交通、燃气、加油加气站点、给水设施、应急避难、地下空间等其他专项规划，遵循国土空间总体规划，统筹空间需求和管控要求，发挥行业技术支撑作用，助力重大项目落地实施。
[bookmark: _Toc3820][bookmark: _Toc31422]三  构建规划纵向传导机制
构建与《思茅区国土空间总体规划（2021-2035 年）》相匹配的消防规划层级，建立纵向规划传导体系。横向发挥对各类专项规划的指导和约束作用；纵向发挥对中心城区详细规划、乡镇国土空间总体规划和详细规划的管控引导作用。
结合区级国土空间总体规划发展定位，明确消防专项规划目标、定位， 优化县域消防安全布局，完善消防站（队）和消防基础设施布局、严格控制县域风险等级和风险容量，形成有效防控重大火灾风险的消防系统网络 格局，同时，以行政辖区内的消防设施的位置、用地规模控制、数量等为单位，进行落实，纵向传导分别从指标、管控要求、用地规模三个方面进行传导。
[bookmark: _Toc163761322][bookmark: _Toc25582][bookmark: _Toc4410]第十六章 近期行动计划
[bookmark: _Toc9953][bookmark: _Toc16514][bookmark: _Toc163761323]一 近期规划目标
到2030年，立足思茅区城乡建设现状，补全公共消防基础设施和消防装备配备历史欠账，完善消防基础设施、构筑消防安全防御体系；形成以国家救援消防队为主，专职消防队为辅，微型消防站为补充的覆盖城 乡的专业灭火应急救援力量体系。
[bookmark: _Toc17738]二 近期消防救援站（队）规划
为完善思茅区消防救援设施体系的建设，近期建设以下消防站队，中心城区：对中心城区云南思茅产业园区木乃河片区小型消防站改造升级为特勤消防站；新建思茅区洗马湖与思茅区倚象片区二级消防站；新建云南思茅产业园区莲花片区与思茅区茶苑路小型消防站；新建普洱市消防救援支队战勤保障消防站。乡镇专职消防队：新建思茅港镇一级乡镇专职消防队、新建六顺镇二级乡镇专职消防队。根据《城市消防站建设标准》（建标152-2017）与《乡镇消防队》（GB/T35547-2017）配备消防救援设备和人员。在发展条件好及火灾风险高的行政村设立微型消防站。
[bookmark: _Toc19426]三 近期消防人员、车辆装备规划
对云南思茅区产业园木乃河片区消防救援站，应当按照《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）特勤消防站标准进行补足消防车辆、装备和完善人员编配。
对思茅区洗马湖消防救援站、倚象片区消防救援站，应当按照《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）二级普通消防站标准进行配备消防车辆、装备和完善人员编配。
对云南思茅产业园莲花片区消防救援站、思茅区茶苑路消防救援站，应当按照《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）小型站标准进行配备消防车辆、装备和完善人员编配。
对普洱市消防救援支队战勤保障消防站，应当按照《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）战勤保障站标准进行配备消防车辆和完善人员编配。
对思茅港镇专职消防队，应当按照《乡镇消防队》（GB/T35547-2017）一级乡镇专职消防队进行补足消防车辆、装备和完善人员编配。
对六顺镇专职消防队，应当按照《乡镇消防队》（GB/T35547-2017）二级乡镇专职消防队进行补足消防车辆、装备和完善人员编配。
[bookmark: _Toc21204]四 近期消防基础设施规划
（一）近期消防供水规划
[bookmark: _Hlk147759616]近期加强城镇市政供水管网建设，随城镇道路的建设和改造，建设相应地段的供水干管和市政消火栓。重点加强旧城镇和现状供水环境较差地区的管网建设，同时配建消火栓，并按相关要求配建一些人工消防水源（如消防水池），以提高消防供水的保证率。
依托中心城区思茅河、洗马湖、梅子湖及野鸭湖便利的天然水源，设置9处取水平台供消防车取水。
具备给水管网条件的乡村，应加强消防供水管网建设，同时配建消火栓。不具备给水管网条件或室外消防给水系统不符合消防供水要求的乡村，应重点推进消防水池建设或利用天然水源并建设消防取水设施。
（二）近期消防通信规划
指挥中心与各新建消防站点（思茅区洗马湖消防救援站、思茅区倚象片区消防救援站、云南思茅产业园莲花片区消防救援站、思茅区茶苑路消防救援站）、专职消防队（思茅港镇专职消防队、六顺镇专职消防队）之间设置2对火警调度专线；与政府、供水、供电、供气、 医疗急救、交通管理、环保、气象、地震等单位之间各设1对消防通信专线。消防指挥中心与近期消防重点保护单位之间设l对报警专线。
近期规划建设的消防站（队）要按照规范要求配备消防通信装备，完善消防通信三级网系统。逐步建立消防无线报警系统，在消防重点保护单位安装火灾无线报警装置，实现火灾无线自动报警。
（三）近期消防通道规划
近期以整治和改造为主，打通局部瓶颈消防通道。合理组织交通，减少消防出动绕行距离。加强对占道经营、沿路停放、占道施工等现象的整治和管理。在旧城镇区，消除死胡同，减少“丁”字口，设有路障的区域应尽快予以拆除。此外，现状交通拥挤、堵塞的地段应加强交通管理，马路市场坚决取缔，避免形成城市交通的“瓶颈”。
对思茅区内不满足消防车通行要求的局部公路进行改造升级，以满足消防通行要求。
中心城区：近期重点对老城区内部道路进行疏通改造，保障消防救援车顺利通行。
中心镇区：近期对老镇区内部断头路进行疏通，对不满足消防车通行宽度的道路进行拓宽。
村庄地区：对村庄内部道路进行梳理完善，形成畅通的消防通道。
[bookmark: _Toc27971]五 近期实施项目空间保障
云南思茅产业园区木乃河片区消防救援站：位于木乃河产业园区，特勤消防救援站，占地面积10155.04㎡，思茅区国土空间总体规划中规划用地类型名称为消防用地。
思茅区洗马湖消防救援站：位于中心城区中部，二级普通消防救援站，占地面积3487.18㎡，思茅区国土空间总体规划中规划用地类型名称为消防用地。
思茅区倚象片区消防救援站：位于倚象片区，二级普通消防救援站，占地面积3575.82㎡，思茅区国土空间总体规划中规划用地类型名称为消防用地。
云南思茅产业园区莲花片区消防救援站：位于莲花产业片区，小型消防救援站，占地面积1030.08㎡，思茅区国土空间总体规划中规划用地类型名称为消防用地。
思茅区茶苑路消防救援站：位于茶苑路东侧，小型消防救援站，为非独立占地。
普洱市消防救援支队战勤保障消防站：位于思茅区银生路消防救援站北侧，战勤保障站，占地面积26361.66㎡，思茅区国土空间总体规划中规划用地类型名称为消防用地。
思茅港镇专职消防队：位于思茅港镇中心镇区，一级乡镇专职消防队，占地面积1107.61㎡，思茅区国土空间总体规划及思茅港镇国土空间规划中规划用地类型名称为消防用地。
六顺镇乡镇专职消防队：位于六顺镇中心镇区，二级乡镇专职消防队，占地面积830.89㎡，思茅区国土空间总体规划及六顺镇国土空间规划中规划用地类型名称为消防用地。
近期规划新建的消防站，应当按照国家标准配备人员和装备。对现状 
消防站，应当按照国家标准进行补足装备。
[bookmark: _Toc163761327][bookmark: _Toc3293][bookmark: _Toc20951]第十七章 规划实施策略和保障机制
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1.进一步衔接国土空间规划体系
完善与国土空间规划体系相匹配的多层级消防规划管控体系，积极响应重大空间发展战略，层层推进、逐步落实，为消防救援设施建设提供法定规划依据。
健全行动机制，使消防救援设施建设安排从蓝图式向过程式管理转变，确保消防救援系统发展与国民经济和社会发展规划，应急管理规划、市区政府年度重大工程安排和财政支出相衔接。
2.建立消防专项规划实施评估和动态优化机制
参照城市体检的评估体系，探索建立消防救援定期评估机制，以大数据、智能化分析为支撑，动态评估规划执行效能、滚动优化设施安全布局，不断提升消防救援系统建设的综合成效。
[bookmark: _Toc8207]二 保障机制
1.加强领导
思茅区政府要加强对本规划执行的组织领导，将其纳入政府目标责任制管理考评内容。对照近、远规划要求，组织编制五年消防事业发展规划，纳入经济社会发展总体规划统筹推进。
2.加强经费
认真落实云南省、普洱市和思茅区委、区政府关于加强消防工作有关精神和政策，积极研究完善和落实消防经费保障政策，重点保障落实消防安全责任制、排查整治火灾隐患、夯实公共消防安全基础、提高市民消防 安全素质、提升灭火救援能力等方面支出。各级财政要加强消防经费管理，财政部门要将消防经费纳入同级财政预算，切实保障消防工作需要。
3.加强多部门协调联动
消防工作的涵盖范围广泛，涉及建筑防火、消防设施建设、应急预案制定、消防教育培训、日常巡查监管等多个领域，需要自然资源规划、应急管理、住建、教育、工商管理等部门大力支持和协作，才能确保规划任 务逐级分解、层层压实，实现规划的有效推进。建议建立跨部门联席会议制度，及时跟踪规划进度，及时解决存在的问题，有力保障消防专项规划的有效落实。
4.加强公众参与
鼓励社会各界人士积极参与到消防专项规划的各个环节中去，增进对消防专项规划的理解和支持，提高规划实施的社会接受度，实现真正的“共建共治共享”的社会治理模式。
[bookmark: _Toc2185]第十八章 附则
本规划成果包括规划文本、说明书、规划图纸。规划文本和规划图纸具有同等法律效力。本规划自批准之日起执行。
在规划实施和管理过程中。除应遵守本文本的规定外，还应符合国家和省市现行的有关法规和标准。
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附表 1 消防救援站场规划项目用地指标表
	消防救援场站规划项目用地指标表

	项目编号
	项目类型
	项目名称
	建设性质
	建筑规模（M2）
	建设年限（年）
	项目用地规模（M2）
	新增建设用地规模（M2）
	新增村庄建设用地规模（M2）
	新增城镇建设用地规模（M2）
	涉及耕地面积（M2）
	涉及永久基本农田面积（M2）
	涉及林地面积（M2）
	涉及湿地面积（M2）
	涉及生态保护红线面积（M2）
	规划用地名称
	所在地区

	1
	公共设施
	思茅区洗马湖消防救援站
	新建
	1800—2700
	2021-2030
	3487.18
	3487.18
	0
	3487.18
	0
	0
	0
	0
	0
	消防用地
	南屏镇

	2
	公共设施
	思茅区倚象片区消防救援站
	新建
	1800—2700
	2021-2030
	3575.82
	3575.82
	0
	3575.82
	0
	0
	0
	0
	0
	消防用地
	倚象镇

	3
	公共设施
	云南思茅产业园区木乃河片区消防救援站
	改造提升
	4000—5600
	2021-2030
	10155.04
	10155.04
	0
	10155.04
	0
	0
	0
	0
	0
	消防用地
	南屏镇

	4
	公共设施
	云南思茅产业园区莲花片区消防救援站
	新建
	650—1000
	2021-2030
	1030.08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	消防用地
	思茅街道

	5
	公共设施
	思茅区茶苑路消防救援站
	新增
	650—1000
	2021-2030
	非独立占地
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	南屏镇

	6
	公共设施
	思茅区曼歇坝消防救援站
	新建
	650—1000
	2031-2035
	2591.57
	2591.57
	0
	2591.57
	0
	0
	0
	0
	0
	消防用地
	南屏镇

	7
	公共设施
	思茅区同景片区消防救援站
	新建
	650—1000
	2031-2035
	8257.81
	5727.84
	0
	5727.84
	0
	0
	1105.16
	0
	0
	消防用地
	南屏镇

	8
	公共设施
	思茅区普洱国际健康城消防救援站
	新建
	650—1000
	2031-2035
	4960.97
	4960.97
	0
	4960.97
	0
	0
	4745.46
	0
	0
	消防用地
	南屏镇

	9
	公共设施
	思茅区华侨城片区消防救援站
	新建
	650—1000
	2031-2035
	1016.13
	230.09
	0
	230.09
	0
	0
	230.09
	0
	0
	消防用地
	南屏镇

	10
	公共设施
	云南思茅产业园区南邦河片区消防救援站
	新建
	650—1000
	2031-2035
	1244.25
	1244.25
	0
	1244.25
	0
	0
	0
	0
	0
	消防用地
	六顺镇

	11
	公共设施
	云南思茅产业园区南岛河片区消防救援站
	新建
	650—1000
	2031-2035
	2216.04
	2216.04
	0
	2216.04
	0
	0
	0
	0
	0
	消防用地
	南屏镇

	12
	公共设施
	思茅区宁洱大道消防救援站
	新建
	650—1000
	2031-2035
	1164.3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	消防用地
	思茅街道

	13
	公共设施
	普洱市思茅机场片区消防救援站
	新建
	650—1000
	2031-2035
	1152.06
	1152.06
	0
	1152.06
	0
	0
	1152.06
	0
	0
	消防用地
	倚象镇

	14
	公共设施
	普洱市消防救援支队战勤保障消防站
	新建
	4600—6800
	2021-2030
	26361.66
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	消防用地
	思茅街道

	15
	公共设施
	思茅港镇专职消防队
	新建
	600—700
	2021-2030
	1107.61
	1107.61
	0
	1107.61
	0
	0
	0
	0
	0
	消防用地
	思茅港镇

	16
	公共设施
	六顺镇专职消防队
	新建
	400—500
	2021-2030
	830.89
	830.89
	0
	830.89
	830.89
	0
	0
	0
	0
	消防用地
	六顺镇

	17
	公共设施
	云仙乡专职消防队
	新建
	400—500
	2031-2035
	799.76
	799.76
	799.76
	0
	799.76
	0
	0
	0
	0
	消防用地
	云仙乡

	18
	公共设施
	龙潭乡专职消防队
	新建
	400—500
	2031-2035
	805.02
	805.02
	805.02
	0
	805.02
	0
	0
	0
	0
	消防用地
	龙潭乡



附表 2 近期实施消防救援站场项目表
	所属大队
	站名
	规划功能
	所在地
	用地规模（M2）
	建设时序（年）

	思茅区消防大队
	云南思茅产业园区木乃河片区消防救援站
	特勤消防站
	南屏镇
	10155.04
	2021-2030

	
	思茅区洗马湖消防救援站
	二级消防站
	南屏镇
	3487.18
	2021-2030

	
	思茅区倚象片区消防救援站
	二级消防站
	倚象镇
	3575.82
	2021-2030

	
	云南思茅产业园区莲花片区消防救援站
	小型消防站
	思茅街道
	1030.08
	2021-2030

	
	思茅区茶苑路消防救援站
	小型消防站
	南屏镇
	非独立占地
	2021-2030

	
	普洱市消防救援支队战勤保障消防站
	战勤保障站
	思茅街道
	26361.66
	2021-2030

	
	思茅港镇专职消防队
	一级乡镇专职消防队
	思茅港镇
	1107.61
	2021-2030

	
	六顺镇专职消防队
	二级乡镇专职消防队
	六顺镇
	830.89
	2021-2030

	合计





附表 3 公共消防设施统计表
	思茅区公共消防设施统计表

	一级类
	二级类
	三级类
	规划基期年（2021年）
	规划目标年（2035年）

	
	
	
	面积（平方米）
	数量（个）
	面积（平方米）
	数量（个）

	公共消防设施
	消防站（队）
	特勤消防站
	10100
	1
	10100
	1

	
	
	一级普通消防站
	22819
	2
	32576
	3

	
	
	二级普通消防站
	/
	/
	11421
	3

	
	
	小型普通消防站
	3889
	2
	5528
	5

	
	
	社区（行政村）微型消防站
	/
	/
	/
	81

	
	
	一级乡镇专职消防队
	/
	/
	1108
	1

	
	
	二级乡镇专职消防队
	/
	/
	2436
	3

	
	消防供水设施
	消防供水厂
	/
	5
	/
	11

	
	其他公共消防设施
	消防训练基地
	30068
	1
	30068
	1



